HOVEDPROJEKT

HAL

E5.841

REV.
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SIDE ANLAEG TEKST

1 Tavle Forside

2 Tavle Indholdsfortegnelse
3 Tavle Generelle krav
4-10 Tavle Enstregsdiagram
NOTE:

Fasebrudsrelae

Bimaler
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GENERELLE KRAV

1. BESTEMMELSER:
| henhold til Steerkstremsbekendtgarelsen

2. ELLEVERAND@R
Radius

3. GODKENDELSESPROCEDURE:

Forsidetegningen skal godkendes inden igangseettelse
af tavlen.

Forsidetegningen skal godkendes af

Gert Carstensen A/S, att.: Kasper Jorgensen

4. PLACERING:

X Gulv [] Veeg [] Fritstaende
[ ] Andre krav: Min. 440mm i dybden.

5. YDRE DIMENSION:
B C
7
A

%

E

A 1800 mm maksimal hgjde inklusiv evt. bundramme

B mm maksimal bredde

C mm maksimal dybde eksklusiv betjeningsgreb
D mm maksimal dybde inklusiv betjeningsgreb
E mm minimal afstand fra gulv

6. UDVIDELSE:

Disponibel plads i tavlen for andre komponenter
25%

7. LEDNINGERS INDF@RING | TAVLEN:
Indgang: Top

Udgang: Top

& Separat kabelfelt/-sgjle i tavle

X] Klemrzekke i kabelfelt for afgang < 16A
& Aflastningsplint ved klemraekke

8. MILJ@:

X] Indenders [ ] Udenders
[] Seerligt milje:
Kapslingklasse IP: IP

Maks./min. omgivelsestemperatur °C: 40/-5

Tavle er opstilleti EMC-milig[ | EM1 [ ] EM2

9. KAPSLINGSTYPE:

X] Metallisk kapslet anlzeg

[ ] Isolerstofkapslet anlaeg

Supplerende krav: Klare lager foran gruppeafbrydere

10. @VRIGE KRAV TIL TAVLEN:
Adgang til betjenbare komponenter:
|:| Sagkyndige/instruerede & Laegmeend

11. FORSYNINGSSYSTEM | TAVLEN:

Stremsystem:
[] AC faser med ledere
[] bpc ledere

Systemjording:
[] TN-S [] TN-C X TN-C-s
O O

12. BESKYTTELSE MOD INDIREKTE BERQJRING:
|:| Tavle med totalisolation

Automatisk afbrydelse [ | itavlen [X] foran tavlen
Beskyttelsesudstyr Smeltesikring 630A

13. KORTSLUTNINGSDATA:
'eff maks. 16 kA
leff Min. 47 kA

Kortslutningsdata

[] Itavien

|:| Foran tavlen, starrelse og type:

SAGSNR. TEGNET AF | TEGNINGSNUMMER

SAGNKONGERNES VERDEN 13102 |KuPH | esse
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GR./POS. | KOMPONENT | DIMENSION BEMARKNINGER
stk. 4x ikledning
01 630A 3 stk. 4x240 AL Stikledni
P ——— e S A
Ot — e —,——e—— —,——————
|
L Radius
) kWh Afregningsmaler
02 I oA Transient beskyttelse
A EA Fin
|
PE
+ .
! 315A I .
03 400A 2 stk. 4x240 AL Tavle for multihus
| Pp——————————————————
| Aflaselig |
I
I
| 250A
04 400A | Sektionssikring
| Pl e I
I
! I
I
125A 4x95+35 AL Kokkentavle
05 | s ———— ———
I
' I
I
! 125A I¥I | 5x50C Y
x50Cu armepumpe
06 | H I_ _______
I
! I
I
| 125A I%I | Di ibel
isponibe
07 | O A I_ _______
I
! I
I
35A I
o8 ! 63A I¥I 5G16Cu Tavle, hus
~ ?_ _______
I
SAGSNR. | TEGNET AF | TEGNINGSNUMMER
SAGNKONGERNES VERDEN

13102 KJ/PH E5.841

Ny maler-/hovedtavle, Hal

DATO REV. DATO
24.11.2017 X:

SIDE
4
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GR./POS. | KOMPONENT DIMENSION BEM/RKNINGER
125A
11 125A
L/ # |
I
12 ! |
Klasse B I
| 25A HPFI | -
13 I 63A # '-L-_I>| #_5L4C_u _____ Ventilationsanlaeg
-~ =1
4P/63A |
|
I
Klasse B I
| 25A HPFI I .
14 63A [y 5x4Cu Ventilationsanlseg
+— A == #_ _______
4P/63A |
|
I
Klasse B I
| o 25 HPF| | .
15 I # |$| %_5L40_u _____ Ventilationsanlaeg
~ =1
4P/63A |
|
I
Klasse B I
| 25A HPFI | o
16 I 63A # |$| #_SLA,C_U _____ Ventilationsanlaeg
-~ =1
4P/63A |
|
I
Klasse B I
| 10A HPFI | o
17 63A i 5x2,5Cu Ventilationsanlaeg
r— wHh == #_ _______
4P/63A |
! I
I
' I
18 '
|
|
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GR./POS. | KOMPONENT | DIMENSION BEMAERKNINGER
Klasse B I
63A  HPFI
21| [ {— e — I
4P/63A |
I
I
16A 16A | 5G2,5C Cirkulationspumper
,5Cu irkulati u
22 —— #A I_ _______
I
I
I
16A 16A | 5G2,5Cu Cirkulationspumper
23 — e §_ Al B
I
I
I
16A 16 | 5G2,5Cu Cirkulationspumper
24 — e #_ oeoY
I
I
I
16A 16 | 5G2,5C Boksventilatorer
,5Cu
25 —— e I_ _______
I
I
I
26 16A 10A | 5G2,5Cu Boksventilatorer
| A #— —_———————
I
I
I
16A 10A | 5G2,5Cu Boksventilatorer
27 — e #_ oeoY
I
I
I
10A I
16A Disponibel
28 ~ # f_ _______
I
SAGSNR. | TEGNET AF | TEGNINGSNUMMER
SAGNKONGERNES VERDEN 10e |kopH oo
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GR/POS. |

KOMPONENT

DIMENSION

BEMARKNINGER

125A 12
31| faza 2R |
I
I
I
i I Fejlstramsafbryder
32 =I> |
4P/40A |
I
I
108 | 3G2,5C Stikkontak 8 stk
33 — ¢ #___,_u____ tikkontakter max 8 stk.
I
I
I
10A | , _
34 — &4 #_ _3G25Cu__  Stikkontakter max 8 stk.
I
I
I
A | 3G2,5C Stikkontak 8 stk
35I — $ #___,5_u____ tikkontakter max 8 stk.
I
I
I
10A | _
36 — ¢ #_ _3G25Cu__  Stikkontakter max 8 stk.
I
I
I
10A | , _
37 — ¢ #_ _3G25Cu__  Stikkontakter max 8 stk.
I
I
I
10A |
3G2,5Cu Stikkontakter max 8 stk.
38 —h o=
I
I
SAGSNR. | TEGNET AF | TEGNINGSNUMMER
SAGNKONGERNES VERDEN 3102 | KUPH  |essar
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GR./POS. | KOMPONENT | DIMENSION BEM/ERKNINGER
HPFI
e | Fejlstramsafbryder
41 i |
4P/40A |
' I
I
10A |
| 16A 3G1,5Cu X-felt, EDB
42 — A yserse
I
l I
I
| 16A 104 | 3G1,5Cu X-felt, AV
43 ~ == #_ ——————= ’
I
| |
I
HPFI
e I Fejlstremsafbryder
44! == I
4P/40A |
| I
I
I
16A 107 3G1,5Cu ABA
44 | +— —A - ———
I
I
! I
10A |
16A 0 3G1,5Cu ABDL
46 | _——# m———————
I
I
' I
I
|
|
|
|
SAGSNR. | TEGNET AF | TEGNINGSNUMMER
SAGNKONGERNES VERDEN 02 lkupn | ess
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GR./POS. | KOMPONENT DIMENSION BEMARKNINGER
10A
16A
51| | 22— .
' I
I
I
' |
HPFI
52 | — 3G1,5Cu Lys
=1 (7} ==
| 2P/25A |
I
I
! HPFI I
53 —1 —i 3G1,5Cu Lys
== a =
| 2P/25A |
I
I
' HPFI I
54 ey . Seiscu __Lys
> (7] -
2P/25A
' 63A 63A HPFI l Fejlstremsafbryder
55 | | 44— [T} — |
4P/63A I
' I
I
| 16A l
16A 5G2,5Cu 2 stk. 400V stikkontakter
56 | O A +_ _______
I
' I
I
| 16A I
16A 5G2,5Cu 2 stk. 400V stikkontakter
57 +— A —— e ———
I
| I
I
16A |
| 16A 5G2,5Cu 2 stk. 400V stikkontakter
58 +— A f— ———————
I
' |
16A I
| 16A 5G2,5Cu 2 stk. 400V stikkontakter
59 — == ————
SAGSNR. | TEGNET AF | TEGNINGSNUMMER
SAGNKONGERNES VERDEN JEOUSER DAV
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GR./POS. | KOMPONENT DIMENSION BEMARKNINGER
I
HPFI
61 T 16A  16A 3G25Cu______ Nadstromscentral
== ~ ==
| 2P/25A |
I
I
62 ' HPF| 16A 10A | DALI-styri
L = -styring
== P == #_ _______
2P/25A |
I
I
I
I HPFI |
16A 10A Disponibel
- p
63 ?b - #_ ———————
2P/25A |
I
I
I
I HPFI |
64 = EA 10:2 S Disponibel
2P/25A |
' |
I
HPFI |
65 | -4-]:> ﬁA 1% #_ _______ Disponibel
2P/25A |
' I
I
| HPFI 10A | o
16A Disponibel
L
66 == -~ #_ _______
2P/25A |
! I
I
HPFI |
I 16A 10A Disponi
L ponibel
67 / e
2P/25A |
! I
I
HPFI |
| 63A Disponibel
L
68 T f——————
4P/63A I
|
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