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1 Indledning

1.1 Baggrund

Efter henvendelse fra Wohlert Arkitekter AS har DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut —
udarbejdet naervaerende brandstrategi og brandsikringsbeskrivelse vedr. Sagnlandet — opfgrelse af
to vikingehuse: En Kongehal og et Sovehus.

1.2 Brandteknisk radgiver
Ansvarlig for udarbejdelse af brandstrategien og brandsikringsbeskrivelsen er projektleder, Mikael
N. Gam, DBI — Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Andre eller alternative Igsninger, end dem som er beskrevet i brandsikringsbeskrivelsen, skal
forelaegges og afklares med brandteknisk radgiver.

Safremt der matte veere spgrgsmadl til brandstrategien kan brandteknisk rddgiver kontaktes p3
telefon +45 23 25 73 94 eller mng@dbi-net.dk.

1.3 Formal

Brandstrategien og brandsikringsbeskrivelsen opstiller, med hensyn til brand, de krav og
forudsaetninger, der er anvendt ved projektering af Sagnlandet - Brandrddgivning i forbindelse med
opfgrelsen af en Kongehal (Hallen) og et Sovehus (Huset).

Brandstrategien og brandsikringsbeskrivelsen indgdr som en del af myndighedsandragendet ved
ansggning i Lejre Kommune om byggetilladelse.

Brandsikringsbeskrivelsen er udarbejdet med det formdl at sikre, at der opnds det givne
brandsikkerhedsniveau i bygningsreglement 2015.

Brandstrategien og brandsikringsbeskrivelsen vil i den forbindelse indgd, som reference ved
fremtidige aendringer af bygningen.
Formadlet med denne brandstrategi og brandsikringsbeskrivelse er pd den baggrund:

e At beskrive strategien for de brandtekniske Igsninger.
e At beskrive de brandsikringstiltag bygningen skal udfgres med.

1.4 Laesevejledning
Brandstrategien og brandsikringsbeskrivelsen er opdelt i falgende:

e Afsnit 2 indeholdende en beskrivelse af projektet.

e Afsnit 3, der omhandler forhold vedrgrende brandteknisk dimensionering herunder den
overordnede lovgivning, inddeling i anvendelseskategorier og driftsmaessige
begraensninger.

e Afsnit 4 — 7, der beskriver brandstrategien, overordnede funktionskrav og detaillgsninger
for brandsikring af bygningen for de enkelte omréder af brandsikringen.

Neervaerende brandstrategi henviser i flere tilfeelde til de udarbejde brandplaner — safremt der
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matte vaere uoverensstemmelser imellem brandplanerne og indholdet i naerveerende brandstrategi
vil der vaere brandstrategien som er geeldende. I tvivisspgrgsmél bgr den brandtekniske radgiver
konsulteres.

1.5 Projektmateriale
Brandstrategien og brandsikringsbeskrivelsen er udarbejdet p& baggrund af nedennzevnte
materiale og tegninger.

Tegning Revision Beskrivelse Mal Dato
A1.000-M 1:500 14.11.2016
A1.080-M Landinspektgrplan, eksisterende forhold 1:500 14.10.2016
A2.010 Oversigtsplan og snit i terraen 1:500 30.09.2016
A2.122 Kongehallen, planer — terraen- og etageniveau 1:100 14.11.2016
A2.130 Kongehallen, Snit A-A, B-B 1:100/ 1:50 14.11.2016
A2.140 Kongehallen, facader 1:100 14.11.2016
E2.810 Kongehallen, elinstallationer 1:100 30.09.2016
E2.812 Kongehallen, svagstrgmsinstallationer 1:100 30.09.2016
A2.222 Huset, plan 1:50 14.11.2016
A2.230 Huset, snit A-A, B-B, C-C, D-D 1:50 14.11.2016
A2.240 Huset, facader 1:50 14.11.2016
E2.820 Huset, plan, elinstallationer 1:50 30.09.2016
E2.822 Huset, plan, svagstrgmsinstallationer 1:50 30.09.2016

Beskrivelse - Projektforslag 14.10.2016
Beskrivelse for bélteending & -konstruktion i

jernalderhusene.

Referat af mgde med Lejre Kommune

d. 7.11.2016 kl. 13.00

Referat af mgde med Lejre Kommune og

Vestsjaellands Brandvaesen

d. 3.1.2017.

Tabel 1: Tegninger som indgdr i brandstrategien.

1.6 Revisionsliste

Version | Beskrivelse FEndringer foretaget Udfart Kontrolleret Dato
1 Brandstrategi |Nyt dokument MNG LOL 23.11.16
2 Brandstrategi |Nyt dokument, efter mgde d. MNG 28.11.2016
25/11-2016
3 Brandstrategi |Revision efter myndighedsmgde d. MNG 12.1.2017
3. januar 2017.
Primaert aendringer ift. driften,
anvendelse af dekorationer.

Tabel 2: Revisionsoversigt.
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2 Brandteknisk dokumentation

2.1 Brandteknisk beskrivelse

I Sagnlandet Lejre genskabes en rekonstruktion af den stgrste hal fra dansk vikingetid, som endnu
er fundet. En hal, som er ca. 63 meter lang, 12 meter bred (p& det bredest sted) og der er ca. 10
meter til loftet (pd det hgjeste sted i huset).

Den originale danske kongehal (Hallen) blev i 2009 udgravet af arkaeologer fra Roskilde Museum
kun to kilometer fra det sted, hvor rekonstruktionen nu skal bygges.

'(. 1
I H./‘C“':- Y

Figur 1: Situationsplan for Kongehallen og Sovehuset.

Der kommer, udover Hallen, ogsa til at veere en rekonstruktion af et 'Hirdens hus'. Et ca. 20 meter
langt hus, som i vikingetiden husede kongens livvagt og dennes fglge, og som skal indrettes til et
sovehus med natophold, bl.a. til lejrskoleophold.

Bygningerne opfgres, s& autentisk som muligt, af egetraeer, som skal veere over 100 ar gamle.
Stgrstedelen af byggematerialerne vil derfor ikke veere CE-godkendte. Der redeggres, i denne
brandstrategi, for eventuelle afvigelser fra EBB12.2.

Gennem vikingeprojektet bliver bgrn, unge og familier ikke bare klogere pd historie, men ogsé pd
almenmenneskelige vilkdr gennem praktiske aktiviteter og tankeveekkende udfordringer. 1
Sagnkongernes Verden skal de indleve og spejle sig i vikingernes dagligliv, sociale samfundsorden
og deres forstdelse af naturens og verdens orden for at opdage sig selv som del af et stgrre hele.
Aktiviteterne og anvendelsen af Hallen gnskes, at vaere sd taet pd den oprindelige af Hallen. Dette
vil bl.a. omfatte anvendelse af et bdlsted i Hallen. Ved aktiviteter, som ikke er overensstemmelse
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med gaeldende regler, vil der blive foretaget bygnings- og driftsmaessige foranstaltninger, som skal
sikre et tilstraekkeligt sikkerhedsniveau.

.
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Figur 2: Indretning af Hallen, stueplan.
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Figur 3: Indretning af Hallen, delvist indskudt dzek (1. sal).
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Figur 4: Indretning af Huset (sovehus).

2.2 Lovgivning og vedledninger

Bekendtggrelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentligggrelse af bygningsreglement 2015
(BR15) med senere aendringer. BR15 er indeholdt i bilag 1 i bekendtggrelsen.
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Overordnede myndighedsvejledninger til foranstdende lovgivning:
e Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, 2. reviderede udgave 2016 med tillaeg
af 1. juli, Trafik- & Byggestyrelsen (EBB12.2).

e Information og brandteknisk dimensionering, april 2004, Erhvervs- og Byggestyrelsen
(IBD).
Bekendtggrelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandveernsforanstaltninger i hoteller m.v,,

plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, med senere
endringer.

Bekendtggrelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmaessige forskrifter for hoteller m.v,,
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, med senere
endringer.

2.3 Anvendelseskategorier

Bygningsafsnit skal ifglge bygningsreglement 2015 henfgres til en af anvendelseskategorierne 1 - 6
afhaengigt af dets anvendelse. Et bygningsafsnit er et eller flere rum med en brandmaessig
sammenlignelig risiko. Til bygningsafsnit hgrer ogsd gange, trapper og rum, som har direkte
tilknytning til det pdgaeldende bygningsafsnit. Bygningsafsnit udfgres normalt som selvstaendige
brandsektioner.

Anvendelseskategorierne er opstillet ud fra en raekke kriterier vedrgrende risikoforhold under
brand. Disse kriterier er bl.a. konsekvensen af en brand, herunder antal personer, som kan blive
pavirket af en brand, og personernes mobilitet samt evne til at erkende og reagere pd en brand.

Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de
personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke n@dvendigvis har kendskab il
bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjaelp at bringe sig i sikkerhed.

Anvendelseskategori 5 omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer som opholder sig i
bygningsafsnittet, ikke har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen
hjeelp at bringe sig i sikkerhed.

Efterfglgende tabel viser inddelingen i anvendelseskategorier for de overordnede bygningsafsnit
(brandsektionerne) i bygningen.

Bygningsafsnit Anvendelses Areal af Person- Lovgivning
kategorier overordnet belastning
brandsektion
Rum | Betegnelse m? personer
Hallen med tilhgrende birum 3 Ca. 670 m? Max. 375 BR15
Huset 5 Ca. 130 m? Max. 50 BR15

Tabel 3: Opdeling af projektet (nettoarealer).

2.4 Brandstrategi

Brandstrategien omfatter de to bygninger, Hallen og Huset.
De to bygninger, som er hver sin anvendelseskategori (3 og 5) behandles saerskilt.
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Hallen:
Hallen indrettes som forsamlingslokale til flere end 150 personer.

Rum Antal personer A::f I
Salrum, 260 286m?
Ankomstrum 30 47 m?
Modtagerum 50 109 m?
Gemakrum 25 52 m?
Anretterkgkken 10 26 m?
@vrige birum, Ialt 142 m?
H 2
- :Z::::::Im (to plan) og Tike opholdsrum 2431: 22;
- depot (to plan) (58 m?)
Samlet 375 662 m2

Tabel 4: Anvendelse af Hallen (arealer er nettoarealer).
Salrummet vil primzert blive anvendt til to typer af arrangementer:
1. Mindre forsamlinger til omkring 70 personer (eks. to skoleklasser), hvor funktionen af
vikingehuset illustreres, bl.a. med ild i balstedet.
2. Stgrre arrangementer med op til 260 personer (eks. foredrag, spisning o. lign.), hvor
bélstedet ligeledes kan anvendes.
Seerlige forhold:
e Anvendelse af indvendige overflader pd vaegge og lofter af trae (egetrae).
e Anvendelse af egetraesspan som tagdaekning.
e Indretning af et bdlsted i Hallen, samt anvendelse af dben ild.
e Branddgre skal fremstd som dgre fra vikingetiden.

e Salrummet indrettes med podieopbygning med to niveauer pa begge langsider, som er
havet over det normale niveau. Podierne opbygges af trae, som gverst beklaedes med
egetraesgulv.

e Teknikrum og depot, i hver sin ende af bygningen, udfgres i to plan, mindre indskudte
etager, hver med et areal p& 32 m?.

e Anvendelse af olielamper og levende lys i salrummet (brug af dben ild).

Huset:
Huset indrettes til overnatning for max. 50 personer i tre soverum.
Soverum Antal sovepladser A"efl

m
Soverum 1 14 37 m?
Soverum 2 18 52 m?
Soverum 3 14 37 m?
Samlet 46 126 m?

Tabel 5: Soverum (arealer er nettoarealer).
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De tre soverum har alle adgang/flugtvej direkte til terraen i det fri.

Seerlige forhold:

e Anvendelse af indvendige overflader pa veegge og lofter af trae (massivt egetree).
e Anvendelse af egetraesspan som tagdaekning.

e Etablering af sm& hemse til overnatning - betragtes som etagesenge.

e Branddgre skal fremstd som dgre fra vikingetiden.

2.5 Drifts- og bygningsmaessige begraensninger

Dette afsnit indeholder drifts- og bygningsmaessige begraensninger for bygningen, som skal
iagttages i hele bygningens levetid. S3fremt bygningens ejer eller bruger gnsker zendringer af
efterfalgende drifts- og bygningsmaessige forhold efter ibrugtagningen, skal dette forelaegges Lejre
kommune.

Brandfarlige veesker

Det er en forudsaetning for brandsikring af bygningen, at der ikke oplagres brandfarlige vaesker,
der overstiger undtagelsesgraenserne i bekendtggrelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige
vaesker.

Gasser

Det er en forudsaetning for brandsikring af bygningen, at der ikke oplagres gasser, der overstiger
undtagelsesgreenserne i bekendtggrelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for
gasser.

Fyrvaerkeri og andre pyrotekniske artikler

Det er en forudsaetning for brandsikring af bygningen, at der ikke oplagres fyrveerkeri eller andre
pyrotekniske artikler, der overstiger undtagelsesgraenserne i bekendtggrelse nr. 1424 af 16.
december 2009 om indfgrsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af
fyrveerkeri og andre pyrotekniske artikler.

Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan

Brandsikkerheden i bygningen skal opretholdes i hele bygningens levetid. Dette skal sikres ved, at
der udarbejdes en Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, som minimum skal indeholde:

. Generelle oplysninger.

J Organisering og ansvarsfordeling.

. Brandtekniske tegninger og bygningens indretning.
J Teknisk dokumentation.

. Instruktioner.

. Ordensregler.

. Instruks for anvendelse af dben ild i salrummet, herunder balsted, olielamper og
levende lys.

J Egen kontrol.
. Ekstern kontrol.
. Byggetilladelser mv..
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Personbelastning
Det er en forudsaetning, at der ikke opholder sig flere personer end:

. Hallen indrettes til forsamlingslokale med tilhgrende birum til samlet i hele bygningen
maksimalt 375 personer, inkl. personale (birum).

. Huset indrettes til maksimalt 50 overnattende personer, i maksimalt 10 soverum
(aktuelt 3 soverum).

ATEX
Det er en forudsaetning, at bygningen ikke er aktiviteter som er underlagt ATEX direktivet.

Anvendelse af olielamper som belysning ved saerlige lejligheder

Ved seerlige lejligheder udggres belysningen af salrummet af olielamper. Olielamperne vil veere
fastmonterede pa& egetraekonstruktionerne. Olielamperne placeres i en hgjde s& uvedkommende
(besggende) ikke har adgang til (kan nd) disse. Olielamperne placeres sdledes, at der ikke kan ske
antaendelse af egetraeet. Det skal vaere muligt for personalet, at kunne slukke olielamperne fra
gulvniveau. Olielamperne skal, som udgangspunkt, udfgres af et ubreendbart materiale som kan
klare et fald fra ophaengshgjden uden ga i stykker. Den naermere udformning af olielamperne skal
godkendes af redningsberedskabet. Andre placeringer af olielamper skal godkendes af
redningsberedskabet.

Etablering af bdlisted i Hallen

I Hallen indrettes der et bdlsted i lighed med den oprindelige indretning og anvendelse af Hallen i
vikingetiden. I forbindelse med anvendelsen af bal i Hallen er der folgende driftsmaessige krav,
som skal veere overholdt ved anvendelsen af balstedet:

1.  Balstedet skal udfares med kant pd 50 cm af ubreendbart materiale omkring bélstedet.

2. Der skal forefindes mindst én 9 liter vandtrykslukker ved bdlstedet, ndr der anvendes
dben ild.

3. Bdlstedet skal, ndr disse anvendes, til en hver tid veere overvdget af instrueret
personale. Personalet skal vaere instrueret i anvendelsen af brandslukningsmateriellet,
de driftsmaessige krav, som skal efterleves ved anvendelse af balstedet, samt de
sxrlige opgaver, som pahviler personalet i forbindelse med en evakuering af
bygningen.

4.  Der md kun veere bal pd det dertil indrettede og godkendte balsted. Placeringen af
balstedet skal fremga af en af redningsberedskabet godkendt pladsfordelingsplan.

5.  Lufttilfarslen til bdlet skal, ved anvendelsen af bdlstedet, veere sdledes at der sikres en
fuldsteendig forbraending ved balet (mindst 1 af Iufttilfgrslerne skal veere dben ved brug
af balet).

6.  Afkast dbningerne i taget skal veere dbne i sddan omfang at der ikke sker ophobning af
r@g i salen (mindst 1 af afkastdbningerne skal vaere dben ved brug af bélet).

7.  Der ma ikke forefindes breendbart inventar eller let antaendeligt materiale i en afstand
af 1,0 m fra balstedet, som ikke direkte knytter sig brugen af balet.

8. Der m& alene afbreendes rent tert tree i bdlet. Opteending af bal skal i
overensstemmelse med en af redningsberedskabet godkendt instruks.
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Figur 5: Bdlsted med friskluft tilfgrsel.
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Figur 6:Naturlige afkastdbninger i tag i forbindelse med bdlstedet.

Den detaljerede udformning af - og dbningsmekanisme for de naturlige afkastdbninger skal aftales
med myndighederne i Lejre Kommune.
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3 Passiv brandsikring — Bygningsdele

Bygningens samlede brandsikkerhed baseres bl.a. pd passive brandsikringstiltag. I dette afsnit
beskrives de passive brandsikringstiltag, som omfatter:

. Sikring mod brand- og r@gspredning.
. Konstruktive forhold.
Afsnit 3.2 indeholder en oversigt vedrgrende detaillgsninger for den passive brandsikring.

3.1 Strategi for passiv brandsikring — bygningsdele

Sikring mod brand- og rggspredning samt konstruktive forhold udfgres generelt efter principperne i
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (EBB12.2).

Opdeling af bygningerne i brandceller:
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Figur 7: Opdelingen af Hallen (stueplan) i brandceller, brandcelleadskillelser er angivet med blat.
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Figur 8: Opdelingen (lodret og vandret) af Hallen (indskudte etager) i brandceller, brandcelleadskillelser er
angivet med blat.
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Figur 9: Opdelingen af Huset i brandceller, brandcelleadskillelser er angivet med blat.

3.2 Sikring mod brand- og rggspredning
Bygningsdele skal sammenbygges, sa den samlede konstruktion i brandmaessig henseende ikke er
ringere, end kravet til de enkelte bygningsdele i konstruktionen.

Bygningsdele skal endvidere udfagres pd en sddan made, at en brand ikke kan brede sig fra en
brandmaessig enhed til et hulrum, som passerer én eller flere brandadskillende bygningsdele.

Brandtaetninger af gennembrydninger for installationer kan udfgres efter brandteknisk vejledning
31 om brandtaetninger, 2. udgave, april 2005, DBI.

|
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Figur 10: Snit med angivelse af konstruktionsprincip.
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Afstand til skel

Afstand til skel Brandklasse Bemaerkninger
Europaeisk [Dansk]
>50m Ringere end K; 10 B-s1,d0 | Hallen
[Klasse 2 beklaedning] Huset
Afvigelse:
Den indbyrdes afstand mellem Huset og Hallen
overholder ikke den anbefalede afstand pd 10 m.

Udvendige overfalder

Bygningsdel Brandklasse Bygningsafsnit Bemaerkninger
Europeeisk [Dansk]
Tag Broor(t2) Hallen Afvigelse:
[Klasse T tagdaekning] Huset Der er foretaget en

orienterende brandprgvning
af tagdaekningen,
egetraesspan, efter aftale
med Vestsjeellands
Brandvaesen og Lejre
Kommune som indikerer, at
de prgvede egespan
overholder kravene til
tagdaekning Broor(t2).

Ydervaegge K; 10 D-s2,d2 Hallen Ydervaegge udfgres med
[Klasse 2 beklaedning] Huset egetraeskonstruktioner og

Eller ydervaegge, udvendig beklaedninger i egetrae.
overflade klasse D-s2,d2 Egetrae kan betragtes som

klasse 2 beklaedning.

Brandmaessige enheder

Bygningsdel Brandklasse Bygningsafsnit Bemaerkninger
Europeeisk [Dansk]
Brandceller EI 60 Hallen opdeles i fem

Huset opdeles i tre
brandceller (soverum).

REI 60 [Bzerende BD- Hallen. Etagedaek il
bygningsdel 60] indskudte etager.

Brandsektioner EI 60 A2-s1,d0 Der foretages ikke
[BS-bygningsdel 60] brandsektionering, idet

forskellige bygningsafsnit
adskilles fysisk ift.
afstandskravet
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Konstruktive forhold

Bygningsdel

Brandklasse

Europaeisk [Dansk]

Bygningsafsnit

Bemaerkninger

Bzerende
konstruktioner

R 30

[BD-bygningsdel 30]

Hallen
Huset

I Hallen er der to mindre
indskudte etager hver pd 32
m?. De to Indskudt etager er
brandmaessigt adskilt fra
gvrige rum som
selvsteendige brandceller.

Anvendelsen af de to
indskudte etager er hhv.
teknikrum og depot, ikke
opholdsrum.

Etageadskillelsen udfgres
som REI 60 [BD-bygningsdel
60], alle gvrige baerende
konstruktioner udfgres som
R 30[BD-bygningsdel 30].

Tagkonstruktion

Anvendelse af braen

isolering (treefiberisolering)
af materiale klasse E

(breendbar).

dbar Hallen

Huset

Den braendbare isolering
afdzekkes indefra med en
konstruktion som klasse 1
bekleedning pd undersiden,
se Figur 11 for opbygning.
Afvigelse:

Den valgte Igsning, som
afdaekker isoleringen er en
konstruktion, som ikke er
testet til K; 10 B-s1,d0 men
vurderes sammenlignelig
eller bedre.

Indvendige overflader

Bygningsdel

Brandklasse

Europeeisk [Dansk]

Bygningsafsnit

Bemaerkninger

Veaegbeklzedning

K; 10 B-s1,d0

[Klasse 1 beklzedning]

Hallen

20% af overfladerne kan
udfgres som beklaedning
klasse K; 10 D-s2,d2.

Afvigelse.

Vaegbeklzedning udfares i
egetrae, som klasse 2
beklzedning.

K; 10 D-s2,d2

[Klasse 2 beklaedning]

Huset

Vaegbeklaedning udfares i
egetrae, som klasse 2
beklaedning.
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Loftbeklzedning K; 10 B-s1,d0 Hallen 20% af overfladerne kan
klasse K; 10 D-s2,d2.
Afvigelse.
Loftbeklaedning udfares i
egetrae, som klasse 2
beklzedning.
K; 10 D-s2,d2 Huset Loftbeklzedning udfgres i
[Klasse 2 beklzedning] egetree, som klasse 2
beklzedning.
Gulvbelzegninger | Ingen krav Huset
Ds-s1 Hallen Gulvbelzaegning udfgres som
[Klasse G gulvbelaegning] egeplankegulv og
egetraesplanker der kan
opfylde krav til
gulvbelaegning
Afvigelser

Opfarelsen af autentiske vikingehuse medfgrer, at der er Igsninger, som ikke er i overensstemmelse
med EBB12.2. Der er her redegjort for afvigelserne for sikring mod brand- og rggspredning.

Tagbeklaedningen:

Der er krav om en tagdaekning, som er godkendt til Broor (t2). Der anvendes speciallavede
egetraesspan, som kun anvendes til dette projekt. Der er ikke foretaget en fuld brandprgvning af
de aktuelle egetraesspdn. Det er aftalt med Vestsjeellands Brandvaesen og Lejre Kommune, at der
foretages en orienterende brandprgve af egetraesspan, som anvendes til tagdaekning pd begge
bygninger.

De orienterende brandprgver indikerer, at egetraesspdn med stor sandsynlighed kan blive godkendt
til tagdaekning klasse Broor (t2). Alle de orienterende brandpraver indikerede, at egetraesspdn kan
overholde kravene til tagdaekning klasse Broor (t2).

Vurdering: DBI vurderer at egetreesspdn kan, pd baggrund af de orienterende brandprgver,
anvendes som tagdaskning med en tagdaekning klasse Broor (12).

Tagkonstruktionen:

Der anvendelses isoleringsmaterialer i tagkonstruktionen bestdende af traefibre, som er testet til
materiale klasse E. Isoleringsmaterialer, i en skratstillet bygningsdel, som ikke mindst er materiale
klasse D-s2,d2 skal afdaekkes med mindst beklaedning klasse K; 10 B-s1,d0 pa& undersiden, hvor
der ikke m& vaere hulrum mellem isoleringen og beklzedningen.

Den braendbare isolering afdaekkes pd undersiden (indvendig side) med 19 mm egebraedder med
10 mm luft spalter, 50 mm isolering (mindst materiale klasse B-s1,d0) og en materiale som klasse,
D-s2,d2. Udvendigt afdaekkes isolering med egetraesspdn (tagdaekning), som overholder kravene
til tagdeekning klasse Broor (t2) 0g langs speerfod, kip og andre &bningen med en beklaedning,
som slutter taet til isoleringen af mindst materiale klasse D-s2,d2.
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Tagkonstruktion
|

———=——— 3 lagtagspén
_J—— 38 mm Legte (38 x 73)
< [ 32 mm Afstandsliste

>>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%\* 50 mm lsolering traefiber

120 mm |solering trafiber

24— Bekladning —min materiale klasse D-52,d2

Min. 30 mm Isolering - min. materiale klasse B-s1,d0 eller en
hekladning som mindst bekladning klasse Ky 10 B-s1,d0.

Ca. 1.250 mm 13

18 mm egebradder klasse B materiale (dansk system)med 10
mm afstand {luft) mellem bradderne af hensyn til akustik.

Tagkonstruktlon: Ved k'p’ abnlnger 0g Sparde Bekladning —min materiale klasse D-s2,d2 ved kip, spaerfod og

| | | abninger i en afstand af 500 mm

== _— 3lagtagspan
 —f— 38 mm Legte (38 x 73)
R R R s —— 32 mm Afstandsliste

& —— 50 mm |solering traefiber
7

¢ 7555 —— Bekladning —min materiale klasse D-s2,d2

§ "~ Min. 30 mm lsolering - min. materiale klasse B-s1,d0 eller en
heklzadning som mindst bekladning klasse K; 10 B-s1,d0.

19 mm egebradder klasse B materiale (dansk system) med 10
mm afstand (luft) mellem bradderne af hensyn til akustik.

Ca. 1.250 mm

Figur 11: Opbygning af tagkonstruktion.

Wurdering: DBI vurderer, at en anvendelig Igsning vil veere en braendbar isolering, der er
tilstraekkelig afdaekket pd undersiden ift. anbefalingen i EBB12.2, om afdaekning med beklaedning
klasse K; 10 B-s1,d0. Der anvendes enten en Igsning med en beklzedning, som er mindst K; 10 B-
s1,d0 eller et mindst 30 mm isoleringsmateriale, som mindst er materiale klasse B-s1,d0, som er
fastholdt med 19 mm egebraedder. Egetraesbraedderne (spaendvidde pé ca. 1,2 m) vil efter 10 min
brandpdvirkning forsat have en tykkelse pa ca. 13 mm, hvilket skgnnes at veere tilstraekkeligt til
fastholde isoleringen (materiale klasse B-s1,d0) i de 10 min som afdaekningen skal kunne beskytte
det bagvedliggende materiale (den braendbare traefiberisolering).

Udvendigt pd tagkonstruktionen er der ikke krav til afdeekning den breendbare isolering. Der
foretages en afdaekning af isoleringsmaterialet i en afstand af 500 mm fra dbninger, kip og
spaerfod, idet der bl.a. anvendes dben ild inde i bygningen. Isolering vurderes dermed at veere
beskyttet mod eventuelle glgder fra bal og lignende.

Indvendige overflader:

I Hallen er der krav om indvendig beklzedning pa lofter og vaegge som mindst beklaedning klasse
K; 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklaedning], hvoraf maksimalt 20 % ma veere beklaedning klasse K1 10 D-
s2,d2 [klasse 2 beklaedning]. Der anvendes egetreesplanker som indvendig beklzedning i Hallen.
Egetraesplankerne har en tykkelse pa mindst 15 mm og en materiale klasse som mindst D-s2,d2,
hvilket kan betragtes som vaerende en klasse 2 beklzedning.
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I Hallen installeres et ABA-anleeg, som skal aktivere varslingsanlaegget og alarmere
redningsberedskabet, sdledes der kan ske en tidlig varsling af personer i hallen, samt en hurtig
alarmering af redningsberedskabet. Der er ikke anbefaling i EBB12.2 om at varslingen i Hallen er
automatisk, hvorfra der er 3 flugtvejsdagre, som fgrer direkte til terraen i det fri og dermed gode
flugtvejsforhold, dog udfgres der automatisk varsling, grundet anvendelsen af beklzedning, som
ikke er beklzedning klasse K; 10 B-s1,d0 [klasse 1 — beklzedning].

Wurdering: DBI vurderer, at installationen af et ABA-anlaeg, som aktiverer varsling og har
overfgrelse til redningsberedskabet medvirker til at hgjne sikkerhedsniveauet, sdledes den
indvendige beklaedning kan udfgres af mindst 15 mm egetreesplanker. Afvigelsen kompenseres
sdledes ved, at der etableres et ABA-anleeg i Hallen, som aktiverer varslingen, samt alarmere
brandvaesenet, hvis der opstdr temperaturer i salrummet, som overstiger 68°C.

Branddgre

Hallen og Huset opdeles i flere brandceller, hvilket medfgre, at der skal monteres branddgre i
begge bygninger. Dgrene i bygningerne skal vaere vikingelignende dgre med lodrette egeplanker
(klasse 2 bekleedning), samt en besldning, som man ville forvente i bygninger fra vikingetiden.

Vurdering.: DBI vurderer at branddgre kan udfgres som godkendte EI, 30-C hvor p& der limes 8-10
mm egetrees “planker”, s& branddgrene fremstdr som egetreesdgre pd de sider, som er synlige for
besggende. Fastggrelsen med lim skal sikre, at branddgrenes brandmeessige egenskaber ikke
forringes.

En alternativ Igsning kan veere, at udfgre branddgrene som mindst 43 mm massive egetreesdgre,
iht. DS 1064:6 "Tkke brandprevede dgre, BD-dgre 30”. Egetree har en indbreendingshastighed pa
ca. 0,6 mm/min (lgvtree), hvilket vil betyde en direkte brandpdvirkning i 30 min. pa én side vil
medfgre en indbraending pé ca. 18 mm af treeet. Darenes tykkelse kan afhaenge af den resterende
ngdvendige baereevne til at holde de pdgzeldende dgre efter en indbreending i mindst 30 min.
Dgrene skal udfgres i overensstemmelse med DS 1064:6 med brandpasta, hasngsler,
lukkeanordning, beslaning og lignende. Alt stal til besldning, haengsler og lignende udfgres med et
smeltepunkt ikke under 850°C. Se Figur 12.
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Massiv egegtraesdgr — BD-dgr 30 Branddgr efter DS 1064.6: Ikke brandprgvede dere, BD-dgre 30

===

Trae tykkelse min. 43 mm.

Indbraending: 0,6 mm/min.

BD 30: Indbraending 0,6 x30= 18 mm.
Tilbagevaerende dgr = min 25mm efter 30 min. brand.
Degrplader af taet sammenlimede traslameller.
Karmstykker udfgres af massivt egetrae.

Beslaning stal med et smeltepunkt pa mindst 850°C.
Brandpasta.

Max.
20m

92 mm

a
-

Detalje ¢ 12mm

Max. 1.100 mm 33 mm

Karmstykker —top og bund

Detalje

Figur 12: Princip opbygning af BD-30 dgr iht. DS 1064:6 Ikke brandprgvede dgre, BD-dgre 30.
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4 Aktiv brandsikring - Brandtekniske

installationer
Bygningsafsnittene udfgres med fglgende brandtekniske installationer:
Rum | Betegnelse ABA | ABDL | VA | SIK | SLV | HIS
Hallen X X X X X X*
Huset X X X X

Tabel 6: Brandtekniske installationer fordelt pd de overordnede bygningsafsnit (brandsektioner).
*ved anvendelse af bal (&ben ild).

Forkortelse | Brandsikringsanlaeg Bemazerkninger

ABA Automatisk brandalarmanlag DBI Retningslinje 232, Automatisk
brandalarmanlzeg, Projektering, installation og
vedligeholdelse, DBI, 3. udgave, juni 2016.

ABDL Automatisk dgrlukningsanlaeg | Retningslinje 231, Automatiske branddgr-
lukningsanlaeg, Projektering, installation og
vedligeholdelse, DBI, 1. udgave august 2010.

VA Varslingsanlaeg DBI Retningslinje 024, Varslingsanlaeg,
Projektering, installation og vedligeholdelse, DBI,
3. udgave, august 2015.

SIK Sikkerhedsbelysning DBI vejledning 34, Sikkerhedsbelysning, 2.
udgave 2013.

SLV Slangevinder DBI vejledning 38, Brandbekaempelsesudstyr, 1.
udgave, november 2014.

HIS Handildslukker DBI vejledning 38, Brandbeksempelsesudstyr, 1.

udgave, november 2014.

Tabel 7: Oversigt over forkortelser for standarder, vejledninger samt retningslinjer.

4.1 Strategi for brandtekniske installationer

Brandtekniske installationer skal udfgres, s& de er pdlidelige samt kan kontrolleres og
vedligeholdes i hele deres levetid.

Drift, kontrol (inspektion) og vedligeholdelse af automatisk brandalarmanlzeg og automatisk
vandsprinkleranlaeg, skal foretages sa de er pdlidelige i hele bygningens levetid.

Sammenkoblede anlaeg
Sammenkoblede brandsikringsanlaeg skal udfgres efter DBI's - Dansk Brand- og sikringsteknisk
Instituts retningslinje 006 "Sammenkoblede brandsikringsanlzeg”, DBI, 2. udgave 2010.

Opmeerksomheden henledes i den forbindelse pd, at forbindelserne mellem brandsikringsanlaeg
skal overvdges i hele forbindelsens laengde. Som udgangspunkt overvdges kabelforbindelsen for
brud og kortslutning. Fejlovervagningen udferes i gvrigt i henhold til kravene for det styrende
anlaeg. Fejltilstand skal indikeres pé det styrende anleeg. Fejltilstand bgr overfares til en vagt- eller
kontrolcentral. Hvis det ikke er muligt at overvdge forbindelserne fra det styrende anlaeg, kan
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forbindelserne overvages fra det ikke-styrende anleeg, under forudsaetning af at enhver fejltilstand
pd det ikke-styrende anleeg altid medferer en fejlindikering eller anden tydelig indikering pd det
styrende anlaeg. Udstyr der benyttes til at overvdge forbindelserne, skal opfylde kravene, der er
angivet i DS/EN54 serien eller DS/EN 12094.

Forbindelser mellem brandsikringsanlaeg kables direkte mellem de enkelte anlaegs kontroludstyr, og
signalvejen ma ikke udfgres via andre ikke-brandsikringsanlaeg, som eksempelvis centrale
overvagningsanleeg (CCF, CTS m.m.). Forbindelser mellem brandsikringsanleeg forventes at
fungere under og efter en brand, derfor skal der i hele forbindelsens laengde benyttes
brandbestandige kabler certificeret efter IEC 60331.

Forbindelsen fremfgres med faerrest mulige samlinger, ngdvendige samlinger udfares, sdledes at
der ikke kan opstd en kortslutning af forbindelsen i samlingsmateriellet. Dette krav anses for op-
fyldt, hvis samlinger pd det brandbestandige kabel udfgres med et brandmodstandsdygtigt
materiale, for eksempel samlemuffer af porcelaen.

Frakobling af forbindelserne mellem brandsikringsanleeg skal udfgres fra anleeggets
betjeningspanel eller evt. nggleafbryder ved betjeningspanelet, og md ikke udfgres ved
demontering af releeer, kabelforbindelser eller lignende. Frakoblinger skal indikeres pa det styrende
anleeg.

Kabelforbindelser fra det styrende anlzeg til fejl-sikrede (failsafe) systemer er undtaget fra kravet
om brandsikre kabler, sdfremt fejl, brud eller kortslutning i forbindelsen medfarer, at
brandsikringsanlaegget aktiveres som ved en alarmsituation. Som fejlsikkert system kan naevnes
ABDL-anlaeg.

4.2 Samvirke imellem aktive brandsikringstiltag

Aktivering af \ medfgrer | VA | SIK
ABA i Hallen X X
ABA i Huset X X
Strgmsvigt X

Tabel 8: Funktionsmatrix.

4.3 Automatisk brandalarmanlaeg

Afsnit 4 beskriver hvilke bygningsafsnit der skal installeres et ABA-anleeg i, samt hvilken
retningslinje/standard installationen skal udfgres efter.

Der henvises til afsnit 4.2 Samvirke imellem aktive brandsikringstiltag vedrgrende sammenvirke
mellem aktive brandsikringstiltag, hvor sammenkobling/styringen af andre aktive
brandsikringstiltag og @vrige installationer er beskrevet.

Der henvises til afsnit 4, da opmaerksomheden henledes pd, at ABA-anleegget indgdr i den
brandtekniske dokumentation.

Ved udfgrelse af automatiske brandalarmanlaeg (ABA-anlaeg) skal der vaelges komponenter, som er
bedst egnet til den brand, der kan forventes i det pageeldende omrdde, og som giver alarm sd
tidligt som muligt, idet der dog bgr tages hensyn til, at utilsigtet alarm bgr undgas. Seerlig hensyn
tages til balstedet, fugt, kondens, stgv samt rgg, som ikke skyldes brand.
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ABA-anlzegget skal udferes efter nedenstdende kriterier:

e ABA-anleegget i Hallen og Huset tilsluttes det eksisterende ABA-anleeg i Sagnlandet Lejre.

e Den eksisterende ABA-central er placeret i velkomstcenteret i Sagnlandet Lejre — se
brandplan (situationsplan).

e Der placeres en undercentral i depotet i Hallen, som primaert er til brug for personalet.
e Aktivering af ABA-anlaegget skal aktiverer varslingsanleegget i bade Hallen og Huset.
e Der skal fglgende detektorer:

o i Huset anvendes multidetektorer, for at minimere risikoen for blinde alarmer.

o I Hallen, salrum, ankomstrum, gemakrum og modtagerum, anvendes
termodetektering, som fglge af anvendelsen af balstedet i salrummet for at
minimere risikoen for blinde alarmer.

o I Hallens gvrige rum anvendes multidetektorer, for at minimere risikoen for blinde
alarmer.

4.4 Automatisk branddgrlukningsanlaeg
Branddgr fra anretterkgkken til gemakrum forsynes med ABDL-styring.

@vrige branddgre, som gnskes fastholdt i dben stilling, skal ligeledes udfgres med et automatisk
branddgrlukningsanlaeg (ABDL-anlaeg), som er udfgrt i henhold til afsnit 4.

ABDL-anleegget kan udfgres med selvstaendige detektorer eller som en integreret del af ABA-
anlaegget.

Udlgsetryk er placeres i umiddelbar nzerhed af dgr.

4.5 Varslingsanlaeg

Afsnit 4 beskriver hvilke bygningsafsnit der skal installeres et VA-anlaeg i, samt hvilken
retningslinje/standard installationen skal udfares efter.

Der henvises til afsnit 4.2 Samvirke imellem aktive brandsikringstiltag vedrgrende sammenvirke
mellem aktive brandsikringstiltag, hvor sammenkobling/styringen af andre aktive
brandsikringstiltag og @vrige installationer er beskrevet.

Pga. at der ved anvendelse af bygningerne til mange personer vil vaere specialinstruerede
personale til stede kan varslingen udfgres som tonevarsling.

Varslingen skal automatisk aktiveres i det begge bygninger ved aktivering af ABA-anlaegget eller
ved aktivering af alarmtryk, som er placeres ved alle flugtvejsdgre.

Hvor der forekommer stgjende arbejde eller aktiviteter kan kommunen kreeve, at akustiske
signalgivere suppleres med optiske signaler. Der er p& nuvaerende tidspunkt ikke identificerede
nogen omréder hvor dette kan vaere aktuelt.

4.6 Sikkerhedsbelysning

Afsnit 4 beskriver hvilke bygningsafsnit der skal installeres sikkerhedsbelysning i, samt hvilken
retningslinje/standard installationen skal udfgres efter.

Side: 22 af 30



Projektnummer: RE31345-001 / 6. februar 2017 -

Der henvises til afsnit 4.2 Samvirke imellem aktive brandsikringstiltag vedrgrende sammenvirke
mellem aktive brandsikringstiltag, hvor sammenkobling/styringen af andre aktive
brandsikringstiltag og @vrige installationer er beskrevet.

I Hallen skal flugtvejsbelysningen veere taendt i brugstiden. Flugtvejsbelysningen i Hallen kan
udfgres med nedsat belysning (lysniveau) i brugstiden, som justeres op til normalt lysniveau ved
ABA-alarm. Den endelig Igsning skal aftales med myndighederne i Lejre Kommune.

I Huset er det aftalt med redningsberedskabet, at flugtvejs- og panikbelysningen kan teende ved
ABA-alarm.

4.7 Slangevinder
Afsnit 4 beskriver hvilke bygningsafsnit der skal installeres slangevinder i, samt hvilken
retningslinje/standard installationen skal udfares efter.

Slangevinder bgr fortrinsvis anbringes ved indgange til rum, i gangarealer og i flugtveje. Der bgr
ved anbringelsen tages hensyn til placering af maskiner, inventar, oplagring mv., sdledes at
slangevinderne altid er let tilgeengelige. Slangevinder med en slangeleengde pd 30 m bgr opseettes
i et sddant omfang, at den maksimale afstand fra et vilkarligt punkt er 25 m. Nar der tages hensyn
til inventar etc. bgr afstanden malt i ganglinjen maksimalt vaere 30 m.

Placering af slangevinder er angivet pd brandplanerne.

4.8 Handildslukkere
Afsnit 4 beskriver hvilke bygningsafsnit der skal opseettes handildslukkere i, samt hvilken
retningslinje/standard slukkerne skal udfares efter.

Handildslukkere skal opsaettes i fglgende rum:

o En egnet handildslukker i anretterkgkken i Hallen hvis det anvendes til egentlig madlavning.
e Et brandtaeppe i anretterkgkkenet i Hallen, hvis der anvendes friture.
e En 9 liters vandtrykslukker ved anvendelse af b&Istedet, brug af 8ben ild.

e I Huset placeres der én 9 liters vandtrykslukker i hvert af de tre soverum, samt ét
brandtaeppe i det midterste rum.

e Ved slangevinderne i Hallen placeres ét brandtaeppe.
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5 Flugtvejs- og redningsforhold

5.1 Generelt

To de bygninger udformes pa en sddan méde, at evakuering kan ske via udlagte flugtvejsarealer
og dgre direkte til det fri. Evakueringen af begge bygninger foretages til terreen i det fri.

Der anvendes totalevakuering af begge bygninger, sdledes at aktiveringen af en vilkarlig detektor
eller alarmtryk i begge bygninger resulterer i en evakuering af begge bygninger.

Rum til flere end 150 personer udfgres med mindst 3 flugtvejsdgre direkte til terraen i det fri.

Opholdsrum til max. 50 personer udfgres med mindst 1 flugtvejsdagr direkte til terreen i det fri.
Dgre i flugtveje i rum til mere end 50 personer skal dbne i flugtretningen.

Rum til max. 10 personer (ikke soverum) udfgres med dgr til to forskellige brandceller.

Hallen
Hallen indrettes til 375 personer, hvor det stgrste rum, salrummet, indrettes til max. 260 personer.

Hallen indrettes med fem brandceller, hvor de primaere opholdsrum, salrummet, gemakrummet,
modtagerummet og ankomstrummet har flugtvej(e) direkte til terraen i det fri.

Det primaere forsamlingslokale i Hallen, salrummet, har tre flugtvejsdgre direkte til terraen i det fri.

Anretterkgkkenet, som er til max. 10 personer, har flugtvej via depot og gemakrum.
Anretterkgkkenet anvendes af stedkendte personer (personale), som er grundigt instrueret i
bygningens brand- og evakueringsinstruks.

Installationen af et ABA-anleeg og varsling medvirker til at sikre en tidlig varsling af personerne i
Hallen og Huset.

Huset
Huset indrettes til max. 50 sovepladser i tre soverum.

Husets tre soverum (tre brandceller) har alle en flugtvejsdgr direkte til terraen i det fri.

Installationen af et ABA-anlaeg og varsling medvirker til at sikre en varsling af personerne i Huset
og Hallen.

5.2 Bredde af flugtveje samt dgre til og i flugtveje
En tilstreekkelig bredde af flugtvejene og flugtvejsdgrene skal medvirke til at sikre en hurtig
evakuering af bygningerne.

I begge bygninger er der intet sted, hvor der er over 25 m fra et opholdsrum til en flugtvejsdgr
med adgang direkte til fri.
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Hallen

Salrummet har tre flugtvejsdgre direkte til terraen i det fri. Hver af dgrene har en fri bredde pd
mindst 0,87 m, hvilket giver en samlet flugtvejsbredde pa mindst 261 cm, som svarer til 1,0
cm/person i lokalet. I salrummet udlaegges der flugtvejsarealer med en bredde pd mindst 1,3 m,
se Figur 13.

Fra Gemakrum er der én flugtvejsder direkte til terreen i det fri, med en fri bredde pd mindst 77
cm.

Fra ankomstrum er der to flugtvejsdgre direkte til terreen i det fri. Dgrene har en fri bredde pa
mindst 77 cm. Der udlzeegges flugtvejsarealer med en bredde pa mindst 1,3 m mellem to dgre til
det fri, dgr til ankomstrum og toiletter. Der udlaegges flugtvejsarealer pd min. 1,3 m i ankomstrum.
Flugtvejsarealerne skal sikre, at der er et friareal fra dgr til modtagerum og de to dgre til det fri,
som vist pa Figur 13.

Fra modtagerrum er der en flugtvejsdgr direkte til terreen i det fri. Derudover er udgang i
modstdende ender, via to dgre, til salrum og ankomstrum, hvor der er udgang/flugtvej til terraen i
det fri. Dgren, til det fri, har en fri bredde pd mindst 77 cm. Der udlaegges et flugtvejsareal med en
bredde pd mindst 1,3 m mellem de to dgre. Der udlaegges flugtvejsarealer i modtagerum.
Flugtvejsarealerne skal sikre, at der er et friareal fra dgrene til salerum og ankomstrum og dgr til
det fri, som vist p& Figur 13.

Anretterkgkkenet har flugtvej via dgre til to forskellige brandceller, til gemakrum og depot, som
begge har dgr direkte til terraen i det fri. Dgrene til de to brandceller har en fri bredde pd mindst
77 cm.

Placeringen af flugtvejsarealer i Hallen:

| i i i .
Figur 13: Princip for flugtvejsarealer, min. bredde 1,3 m.
Huset
Huset indrettes med tre soverum, som alle har en flugtvejsdgr direkte til terraen i det fri med en fri
bredde pd mindst 77 cm.

Afvigelser
Der er to afvigelser, som relaterer sig til flugtvejenes bredder/typisk valg af flugtvej.

Hovedindgangen til salrummet
Hovedindgangen til Hallen anvendes ikke som flugtve;j.
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Normalt vil hovedindgangen veere en del af flugtvejene, den primaere flugtvej, fra et
forsamlingslokale. Fra salrummet fgrer hovedindgangen til et modtagerum, som taenkes anvendt
som bl.a. udstillingsrum og lignende med brandbelastning, hvorfor det ikke er hensigtsmaessigt, at
hovedindgang anvendes som flugtvejsdgr. For at imgdekomme dette etableres der en flugtvej
direkte til terreen i det fri i tre af hjgrnerne fra salrummet, hvilke sikre at flugtveje er jeevnt fordelt
og i modstdende ender. Den ene af dgrene til det fri er placeret i en afstand af ca. 5 m fra
hovedindgangen. Alle rum i Hallen forsynes med flugtvejs-og panikbelysning.

Wurdering: DBI vurderer, at den valgte lgsning med tre flugtveje direkte til terraen i det fri og en
flugtvejskapacitet p& 1,0 cm pr. person i salrummet sikre et sikkerhedsniveau, som angivet i
EBB12.2.

Bredde af flugtvejsdgre fra salrummet:
Der etableres tre flugtvejsdgre fra Hallen direkte til terreen i det fri, som ikke har en fri bredde pa
1,2m.

Der udfares tre flugtvejsdgre med en fri bredde pd mindst 0,87 m. Denne Igsning vil medfare en fri
dbnings bredde pd mindst 261 cm fra salsrummet udover hovedindgangen. Salrummet gnskes
godkendt til max. 225 personer, hvilket medfarer, en flugtvejskapacitet pd 1,0 cm flugtvejsder pr.
person, som er anbefalingen pa 1 cm/person i EBB12.2.

Vurdering: DBI vurderer, at den valgte lgsning med tre flugtveje, hver med en fri bredde pd mindst
0,87 m med adgang direkte til terreen i det fri og en flugtvejskapacitet pa 1,0 cm pr. person i
salrummet, sikre et sikkerhedsniveau, som angivet i EBB12.2.

5.3 Udformning af flugtveje samt dgre til og i flugtveje

Alle flugtvejsdgre, i begge bygninger, udformes sdledes, at de kan passeres i flugtretningen uden
brug af nggle eller saerligt veerktg;j.

Iht. Bekendtggrelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmaessige forskrifter for hoteller m.v.,
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker afsnit 5.3:
"Dgre i flugtveje skal i @vrigt kunne &bnes ved betjening af enkle dbningsbeslag (handgreb,
vridere, pasquilbeslag m.v.), anbragt i bekvem hgjde over gulv. Der md pd hvert dgrblad hgjst
vaere ét dbningsbeslag.”

Hallen
Der udlaegges flugtvejsarealer i Hallen sdledes at der er fri passage i rummene til alle flugtvejsdgre
til det fri. Flugtvejsarealerne fremgér af brandplanen for Hallen.

De tre flugtvejsdgre fra salrummet, samt mindst én i bdde ankomstrum og modtagerum skal dbne
i flugtretningen.

Huset:
Ingen szerlige krav.

5.4 Passager i brandceller

I begge bygninger er der ingen steder, hvor der er mere end 25 m til neermest flugtvejsdar, som
farer direkte til terreen i det fri.

Der udlaegges flugtvejsarealer i Hallen, som fremgar af brandplanen for Hallen.
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6 Redningsberedskabets
indsatsmulighed

6.1 Brandstrategi for redningsberedskabets indsatsmuligheder

Bygningerne placeres og udformes pd en sddan made, at redningsberedskabet har mulighed for at
redde personer i bygningerne, samt foretage en forsvarlig slukningsindsats.

6.2 Adgang- og tilkgrselsforhold

Der etableres tilkarselsvej, sdledes redningsberedskabets kgretgjer kan komme frem til inden for
40 m i ganglinje af alle dgre til bade Hallen og Huset.

Det sikres, at redningsberedskabet har adgang til alle dgre ind til bade Hallen og Huset.

Der udlaegges brandvej frem til max. 40 m fra dgrene til begge bygninger, Brandveje udfgres med
en vejkasse og graesarmering, dimensioneret til redningsberedskabets kagretgjer. Selve brandvejen
vil ikke veere synlig og der placeres afgreensningsmarkeringer af smd egetreesstolper pd begge
sider af brandvejen. Hvor brandvejen begynder skal der opsaettes skilt med "BRANDVEJ".

6.3 Rggudluftning

RagudIuftning af bade Hallen med tilhgrende birum og Huset foretages via dgre til det fri eller via
naborum med der til det fri. Der er ogsa mulighed for rggudluftning af salrummet via de
oplukkelige lemme i taget, som anvendes til aftraek, ndr der er ild i balsted.

6.4 Indtraengningsveje for redningsberedskabet

Flugtvejsdgrene til det fri fra bade Hallen og Huset kan anvendes af redningsberedskab til
indtraengning.

6.5 Forhold som skal afklares med eller godkendes af myndighederne
Placering af alarmtryk skal aftales redningsberedskabet.

Placeringen af ABA-centralen skal aftales med redningsberedskabet.
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Drift og vedligehold

7.1 Brug af dben ild Hallen

J.f. bekendtggrelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmaessige forskrifter for hoteller m.v.,,
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, med senere
endringer pkt. 14.6.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan nedlaegge forbud mod
tobaksrygning og brug af dben ild.

Feolgende anvendelser af dben ild i salrummet vil ikke kreeve en seerlig tilladelse fra
Redningsberedskabet, under forudsaetning af, at de naevnte betingelser for anvendelsen
overholdes:

Anvendelse af balsted i salrummet:

I Hallen indrettes der et balsted i lighed med den oprindelige indretning af Hallen i vikingetiden. I
forbindelse med anvendelsen af bdl i Hallen er der falgende driftsmaessige krav, som skal veere
overholdt ved anvendelsen af balstedet:

1.
. Balstedet skal, ndr disse anvendes, til en hver tid vaere overvéget af instrueret personale.

Der skal forefindes mindst én 9 liter vandtrykslukker ved hvert bélsted, som anvendes.

Der md kun vaere bal pd dertil indrettede og godkendte balsted. Balstedet skal fremgd af
en af redningsberedskabet godkendt pladsfordelingsplan.

Lufttilferslen til balet skal, ved anvendelsen af bdlstedet, veere sdledes at der sikres en
fuldsteendig forbraending ved bélet (mindst 1 af lufttilfgrslerne skal veere &ben ved brug af
balet).

Afkast dbningerne i taget skal vaere dbne i sddan omfang at der ikke sker ophobning af rgg
i salen (mindst 1 af afkastdbningerne skal veere dben ved brug af balet).

Der ma ikke forefindes braendbart inventar eller let antaendeligt materiale i en afstand af
1,0 m fra balpladsen.

Der mad alene afbreendes rent tgrt trae i balene. Ved anvendes af F-gas i bdlene, skal
installationen veere udfgrt i overensstemmelse med geeldende regler for oplag af og
ragrfgring gas.

Redningsberedskabet kan til enhver tid med hjemmel i bekendtggrelse om driftsmaessige
forskrifter nedlaegge forbud mod anvendelse af bélstedet, hvis anvendelsen udger en
vaesentlig forgget risiko for brand, brand- eller rggspredning.

Anvendelse af olielamper i salrummet:

Ved szerlige lejligheder udggres rumbelysningen i salrummet af olielamper. Olielamperne;

uhwnN =

vil veere fastmonterede pa egetraekonstruktionerne,

placeres i en hgjde sd uvedkommende (besggende) ikke har adgang til (kan nd) disse,
placeres sdledes, at der ikke kan ske anteendelse af egetreeet,

skal kunne slukkes af personalet fra gulvniveau,

skal udfgres af et ubraendbart materiale som kan klare et fald fra ophaengshgjden uden ga i
stykker og
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6. skal vaere udformet efter aftale med redningsberedskabet.
Andre placeringer af olielamper skal godkendes af redningsberedskabet.

7.2 Anvendelse af diverse dekorationer

I Hallen gnskes der anvendt dekorationer i lighed med de i vikingetiden anvendte dekorationer,
herunder veegdekorationer og andre museumseffekter.

Salrummet er et forsamlingslokale til flere end 150 personer og dermed omfattet af
bekendtggrelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmaessige forskrifter for hoteller m.v,,
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, med senere
aendringer, hvoraf fglgende fremgar:

14.6.1 Til udsmykning af lokaler og til fremstilling og beklaedning af stande m.v. ma der ikke
benyttes materialer, der er ringere end klasse K1 10 D-s2,d2 som f.eks. 9 mm
spénplade med densitet mindst 600 kg/m?, 9 mm trafiberplade med densitet mindst
600 kg/m’ eller 9 mm krydsfinerplademed densitet mindst 500 kg/m”.

14.6.2 Polstrede mgbler skal opfylde kravene for antaendelighed i EN 1021-1.

14.6.3 Seerlig udsmykning af lokaler og afholdelse af szerlige arrangementer, f.eks. basarer,
udstillinger og lignende, md kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra
kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i hvert enkelt tilfaelde.

Dekorationerne er primaert som gobeliner af uld og hgr, samt diverse effekter af tree og stal.

Gobeliner:
De gnskede materialer til gobeliner er uld og hgr.

Uld breender meget langsomt, en egenskab, som kan forbedres ved impraegnering, smelter ikke og
udvikler ikke giftige dampe.

Hgr braender forholdsvis let.

Der bgr foretages en konkret vurdering af de enkelte materialer, som gnskes anvendt til gobeliner.
Vurderingerne kan eventuelt foretages pa baggrund af simple brandtest udfgrt i samarbejde eller
efter aftale med redningsberedskabet. Vurderingerne kan anvendes til, at foretage en beslutning
om materialerne kan anvendes som de er, om materialerne skal brandimpraegneres eller om
materialerne ikke kan anvendes i forsamlingslokalet.

Ved anvendelse af brandimpraegnering bgr der foretages en vurdering af hvor ofte
materialerne/dekorationerne skal genbrandimprasgneres.

@vrige effekter:
Udstilling af andre museums effekter vurderes, at kunne ske uden yderligere tiltag uden, hvis
effekterne er:

- Af ubreendbart materiale, som stdl, glas, keramik og lignende.
- Af trae med en densitet pa:
o Trae (breedder mv.) med densitet pd mindst 400 kg/m?.
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o Spanplader med densitet p& mindst 600 kg/m?>.

o Trafiberplader med densitet p& mindst 600 kg/m°.

o Krydsfinerplader med densitet pd mindst 500 kg/m?>.
- Gennembrandimpraegneret tree.

- Andre breendbare materialer, som gnskes anvendt, bgr anvendes pd baggrund af en
konkret vurdering af de pagaeldende materialer, eventuelt pd baggrund af simple brandtest
udfgrt i samarbejde eller efter aftale med redningsberedskabet.

Andre breendbare materialer, som anvendes i stgrre maengde, skal godkendes af
redningsberedskabet.
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