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Sag nr.16.2659 side 2

1. Konklusion

Byggerierne kan opfares med en direkte og dyb direkte fundering. Der mé& for-
ventes nogen gener fra skred af render ved en dyb direkte fundering.

Eventuelt tillebende vand i udgravninger kan fiernes ved simpel laensepump-
ning.

Gulve mod jord kan udferes som terreendzek efter afremning af muld og over-
jord.

2. Markarbejde

Der blev i september 2016 udfert 9 stk. geotekniske preveboringer uden fo-
ringsrer. | boringerne blev der udfert styrkeforsag i alle relevante aflejringer,
ligesom betydende laggraenser blev indmélt.

Borestederne er markeret p& arealet med treepeele eller med de monterede
pejleror.

Nivellement af terreen ved borestederne er udfert med fixpunkt kote 10.00 (re-
lativ) p& sokkeloverkant af magasinbygningen. Stedet er angivet pd bilag nr. 0.
3. Laboratorieforsag

P& de optagne prover er der udfert geologisk bedemmelse samt bestemmelse
af jordens naturlige vandindhold.

Resultaterne er gengivet p& bilag nr. 1-9.

Jordpreverne opbevares i 14 dage fra dato, medmindre andet aftales.

4. Geologiske forhold

Under 0,40-1,50 m muld og muldholdigt sand, treeffes glaciale aflejringer af
morzeneler, moraenesand og smeltevandssand.

Se i ovrigt de detaljerede beskrivelser p& boreprofilerne.
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5. Grundvandsforhold

Ved borearbejdets afslutning er der ikke konstateret et frit vandspeijl i boringer-
ne.

Da vandspejlet ikke var i ro pé& pejlingstidspunktet, m& der foretages en vand-
spejlskontrol, séfremt det reelle vandspeijl enskes oplyst. Der er monteret pejle-
rer i alle boringer for senere kontrol.

Eventuel tillobende vand i udgravninger kan fiernes ved simpel laensepump-
ning.

De konstaterede jordbundsforhold er overvejende ikke selvdraenende i den evre
zone.

6. Nedsivning of regnvand

| boring nr. 1, 3, 4, 5 og 8 treeffes en avre zone af sand med skannet hydrau-
lisk nedsivningsevne p& 10*-10° m/s.

Under sandlagene samt i de evrige boringer treeffes overvejende sandet, med
skennet hydraulisk nedsivningsevne p& 10°-10° m/s.

Ved etablering of regnvandsfaskiner anbefales det, at faskinerne dimensioneres
med den laveste skennede hydrauliske ledningsevne. Det anbefales, at der ud-
fores nedsivningsforsag for en naermere fastleeggelse og dermed optimering af
faskinestorrelse.

Ved etablering af regnvandsfakiner i ler, mé& der ved kraftige regnskyl og i véde
perioder af &ret forventes overleb af faskinerne. Det anbefales at overlabet
forbindes til regnbed, greft eller kloak.

7. Funderingsforhold

Med de konstaterede forhold kan fundering foretages i geoteknisk kategori 2.
Den endelige geotekniske kategori mé& fastlaegges i den geotekniske projekte-
ringsrapport.

Der kan foretages en direkte og dyb direkte fundering af alle bygningsdele. Der
m& forventes nogen gener fra skred af render ved en dyb direkte fundering.



Sag nr.16.2659 side 4

Linie- og punktfundamenter kan funderes i eller under den dybde, der er angi-
vet i folgende skema.

Gulve kan opbygges som terraendaek efter afremning til eller under det niveau,
der er angivet i skema:

Boring Terraen- Funderingsforhold Gulve mod jord
nr. kote OBL-  dybde u. AFR-  dybde u.
kote terraen kote  terreen
1 9,20 7,90 1,30 m 7,90 1,30m
2 9,75 9,25 0,50 m 9,25 0,50 m
3 11,05 10,65 0,40 m 10,65 0,40 m
4 10,00 9,50 0,50 m 9,50 0,50m
5 9,45 7,95 1,50 m 7,95 1,50m
6 9,40 2,00 0,40 m 9,00 0,40m
7 9,55 9,15 0,40 m 9,15 0,40 m
8 9,45 8,75 0,70 m 8,75 0,70m
9 10,35 9,95 0,40 m 9,95 040m

"OBL" angiver overside af baeredygtige aflejringer for fundamenter. "AFR" angi-
ver niveau for afremning af muld og overjord til opbygning af normalt saet-
ningsfrie gulve samt normalt befaestede arealer.

Fundamenter skal minimum feres til normal frostfri dybde, svarende til 0,90 m

under fremtidigt terraen for opvarmede konstruktioner og 1,20 m under terraen
for uopvarmede konstruktioner.

8. Fundamentsberegninger

Der mé& beregnes bzereevne i bé&de ler- og sandtilfeeldet med felgende styrke-
parametre:

Ler: c, 100 kN/m?
c = 11 kN/m?
' = 30°
vy = 18/8 kN/m®
Sand: e = 36°

Wy = 18/8 kN/m®
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9. Seetningsforhold

Med det p&gaeldende byggeri samt de konstaterede jordbundsforhold forventes
kun smé& og ubetydende saetninger.

10. Gulve - Terreendak

Gulve kan opbygges som terraendzek efter afremning af muld og overjord fil
"AFR" eller derunder. Hvis afremning medferer opbygning af sandfyld under
gulve pé over 60 cm, skal der, ifelge DS/EN 1997 kapitel 4, udferes kompri-
meringskontrol af fyldens lejringsteethed. Kontrollen kan udferes ved hjeelp af
isotopsondemetoden, hvor middelkomprimeringen skal vaere minimum 98 %
standard proctortaethed.

11. Veje - Pladser

Veje og pladser kan opbygges som normalt befaestede arealer efter afremning
af muld og overjord til AFR-niveau eller derunder.

Med de konstaterede jordbundsforhold anbefales det, at veje og pladser di-
mensioneres med falgende gennemsnitlige bundmodul:

E_ =20 MPa

Det endelige bundmodul kan fastleegges ved pladebelastningforseg i planum,
hvorefter de endelige opbygninger kan fastlaegges.

Underbunden mé& betragtes som frosttvivisom.

12. Anlaegsforhold

Udgravninger over vandspejlet kan foretages med anleeg a = 1,5, sé&fremt der
ikke er belastning p& skréningstoppen. Hvor dette ikke er muligt, mé& der fore-
tages en sikring af skr@ninger med spuns eller lignende.

Den opgravede réjord er ikke egnet til genindbygning, sé&fremt der enskes saet-
ningsfrie overflader. Der mé@ i stedet benyttes tilkarte egnede friktionsmaterialer.
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AFR-niveau er generel falsomt over for mekanisk pévirkning, hvorfor gummi-
hjulstrafik og lignende mé& undgés i de afremmede niveauer.

13. Eksisterende bygning/Naboforhold

Franck Geoteknik AS er ikke bekendt med den eksisterende magasinbygnings
funderingsforhold. Det anbefales, at der fer udgravning til fundamenter foreta-
ges en provegravning til fastlaeggelse af den eksisterende bygnings funderings-
forhold, hvorefter det mé sikres, at bygningens bzereevne ikke permanent eller
midlertidigt svaekkes.

Der mé& udferes dilatationsfuge mellem tilbygning og den eksisterende bygning.

Franck Geoteknik AS har ikke foretaget besigtigelse of arealet og er séledes
ikke bekendt med eventuelle nabogener i forbindelse med opferelse af bygnin-
gen.

14. Milijgundersagelse

Franck Geoteknik AS har ikke udfert miligtekniske undersagelser pd arealet. Vi
har ikke ved syn eller lugt konstateret tegn p& forurening i de gennemborede

lag.

Vi stér gerne til rddighed med iveerkszettelse af en egentlig miljgundersegelse.

15. Seerligt
R&dgivning udfares i henhold til ABR 89.

lfolge DS/EN 1997 kapitel 4 skal der foretages kontrolinspektioner af samtlige
udgravninger til sikring af, at der overalt funderes pd intakte aflejringer med de
forudsatte styrkeparametre og egenskaber. Den udreenede forskydningsstyrke
kan i kohaesionsjord bestemmes ved vingeforseg og i friktionsjord med hand-
kop, begge sammenholdt med en geologisk vurdering. Ved indbygning af me-
re end 0,60 m sandfyld, skal der udferes kontrol med sandfyldets lejringsteet-
hed. Tilsynsplanen skal fremgé of projekteringsrapporten, som ligeledes skal
angive acceptkriterier for observationerne.

t m& bemaerkes, at denne rapport er en undersagelsesrapport. | henhold il
/EN 1997 skal denne suppleres med en projekleringsrapport.
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Der kan veere afvigelser fra en retlinet interpolation mellem prevesteder.
Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og er fil tieneste ved kontrolinspek-

tioner, safremt det matte onskes. Kontrollen mé rekvireres senest dagen for
udfarelsen.

Slangerup, den 30. september 2016
FRANCK GEOTEKNIK AS

[/ Ve
Trine Vienberg / Spren émsirys@
Sagsingenier chhfe;; ring
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Definitioner
Signatur | Begreb Fork.| Enhed | Definition
O Vandindhold w % Vand | % af torstofvaegt
—i Flydegraznse wL % Vandindhold ved flydegraensa
— Plasticitetsgraense P wp % Vandindhold ved platicitetsgraznse
— Plasticitetsindex i1p % WL - WP
v Rumvaegt ; Y kN/m?3 Forholdet mellem totalvaegt og totalvolumen
# Glodetab . gl % Vacgttab ved gladning i % af torstofvazgten ¥
pe Reduceret Glodetab gir % gl - ka
@ Kalkindhold ! ka % Vasgt af CaCo3 1 % af torstofvaegten
Y+ Kalkprove | kp : Reaktion med saltsyre:
i - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: svagt kalkholdigt, + Kkhl.: kalkholdigt,
' ++ st. khl.: staerkt kalkholdigt
++/+[/(+) Frost i ++  Opfrysningsfarlige under alle betingelser
=-=1?]-2/+? | + Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder
i (+) Opfrysningsproblemer, under lengere frostperioder
H - Ikke opfrysningsfarlig
- Absolut ingen opfrysningsfare
‘ ? Frostfaren kan ikke bedommes
; -?/+? Frostfaren er vanskelig at bedomme
H1,H2,H3,H4,H5, Heerdningsgrader E H1: Uhardnet, H2: Svagt haerdnet, H3: Hasrdnet, H4: Staarkt herdnet,
i H5: Meget steerkt haerdnet
Sorteringsgrader | U > 7: Usorteret, 3,5 < U < 7: Ringe sorteret, 2 < U < 3,5: Sorterct,
| U < 2: Velsorteret
© Vingestyrke, intakt ;I cfv kPa Udraenet forskydningsstyrke milt ved vingeforsog ( intakt jord
O Vingestyrke, omrort ] crv kPa Udraanet forslydningsstyrke malt ved vingeforsog 1 omrort jord
Sonderingsmodstand: RSP
- belastet spidsbor N200 Antal halve omdrejminger pr. 200 mm nedsynkning
- svensk rammesonde | RRS N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- let rammesonde ] RLSD N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
v I - 8PT sonde, lukket/8ben i EPT M30C | Amial slag s, 300 mon ac
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