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1. Orientering

1.1 Generelt
Stk. 1. Krav til plan for sikkerhed og sundhed
er iht. BEK om bygherrens pligter.

Stk. 2. Projektspecifik beskrivelse geelder frem
for basisbeskrivelse.

Stk. 3. Plan for sikkerhed og sundhed
henholdsvis arbejdsmiljgbeskrivelse for mindre
byggepladser gaelder sammen med
byggesagsbeskrivelsen.

Stk. 4. Arbejdsbeskrivelser gaelder frem for
plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis
arbejdsmiljgbeskrivelse for mindre
byggepladser og byggesagsbeskrivelsen.

Stk. 5. Arbejdsbeskrivelsernes
bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og
tegninger/bygningsmodeller geelder frem for
arbejdsbeskrivelsens kapitel 3. Generelle
specifikationer.

Stk. 6. Basisbeskrivelsers bestemmelser er
galdende, uanset om der er knyttet
projektspecifikke bestemmelser hertil.

Stk. 7. Basisbeskrivelsers bestemmelser kan
vaere reguleret via de tilfgjelser og/eller
fravigelser, der er indeholdt i den
projektspecifikke beskrivelse.

Stk. 8. Projektrelaterede forskrifter samt
eventuelle tilfgjelser og/eller fravigelser til
basisbeskrivelsen er i den projektspecifikke
beskrivelse altid angivet under det tilsvarende
punkt som i basisbeskrivelsen.

Stk. 9. For emner, der ikke er relevante er
emnet slettet savel i basisbeskrivelsen som i
den projektspecifikke beskrivelse.

Stk. 10. Bestemmelser og forskrifter omkring
byggepladsen, der vedrgrer arbejdsmiljget og
som er gaeldende for flere arbejder er angivet i
plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis
arbejdsmiljgbeskrivelse for mindre
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1. Orientering

1.1 Generelt

Basisbeskrivelsen i venstre kolonne er sammen
med den projektspecifikke beskrivelse i hgjre
kolonne geeldende for arbejdet.

Der er i naervaerende byggesag krav om plan
for sikkerhed og sundhed.

Den samlede plan for sikkerhed og sundhed
skal forefindes pa byggepladsen i hele perioden
og veere tilgaengelig for Arbejdstilsynet og alle
beskaeftigede pa byggepladsen. Planen mailes
til byggepladsorganisationen og indseettes i
arbejdsmiljgmappen, som placeres i skuret.
Grundlaget for PSS faerdigggres og ajourfgres
Igbende af hovedentreprengr som er
arbejdsmiljokoordinator i udfgrelsesfasen.

Plan for sikkerhed og sundhed er det
grundlaeggende beskrivende dokument om
sikkerhedsforhold i byggesagen. Planen skal
sikre, at arbejdet kan udfgres sikkerheds- og
sundhedsmaessigt forsvarligt under
overholdelse af kravene i
arbejdsmiljglovgivningen.

Entreprengrer og underentreprengrer er
ansvarlige for at videregive oplysninger og
udarbejde det materiale, sikkerhedskoordinator
skgnner ngdvendigt, for at Plan for Sikkerhed
og Sundhed kan udarbejdes og lgbende
ajourfgres.

Den enkelte entreprengr er ansvarlig for, at
egne ansatte og eventuelle underentreprengrer
ggres bekendt med planens indhold inden
arbejdet pdbegyndes samt ved andringer af
planen.

N&r der i denne plan navnes entreprengrer
menes alle, der har byggeopgaver - eller
lignende pa projektet.

Ved besgg af eller kontakt med myndigheder
skal byggeledelsen og sikkerhedskoordinator
straks orienteres.

Myndighed kan veere, Arbejdstilsynet, Politi,
Beredskab, Byggemyndighed.
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byggepladser.

Stk. 11. Bestemmelser og forskrifter
vedrgrende arbejdsmiljg, der kun gaelder for ét
arbejde, er angivet i den relevante
arbejdsbeskrivelse.

Stk. 12. Juridiske bestemmelser,
bestemmelser og forskrifter der vedrgrer
omgivende miljg, kvalitetsledelse og tidsstyring
samt bestemmelser og forskrifter omkring
byggepladsen, der ikke vedrgrer arbejdsmiljget
er angivet i byggesagsbeskrivelsen.

1.2 Definitioner 1.2 Definitioner
Stk. 1. "Entreprengren" anvendes om forhold,

der geelder for alle entreprengrer. "Den

angivne entreprengr" anvendes om en specifik

entreprengr, som er angivet i den

projektspecifikke beskrivelse. Begrebet

entreprengr daekker ligeledes dennes

underentreprengrer og/eller leverandgrer.

Stk. 2. Arbejdsmiljgkoordinator under
projektering er benaevnt
arbejdsmiljgkoordinator (P).
Arbejdsmiljgkoordinator i byggefasen er
benavnt arbejdsmiljgkoordinator (B).

Stk. 3. Gennemsyn defineres som en handling,
hvor noget ses igennem og kommenteres.

Stk. 4. Godkendelse defineres som en
handling, hvor noget gennemgas og der
efterfglgende foreligger en erklaering om,
hvorvidt det gennemgdede er godkendt eller
kasseret.

Stk. 5. Renovering defineres som
istandseettelse og/eller fornyelse af
eksisterende bygveaerker. Renovering omfatter
ogsa vedligehold, ombygning og
modernisering.

Stk. 6. Ved oplagsplads forstds omrade til
oplagring og opbevaring af materialer.

Stk. 7. Ved byggeledelse forstas bygherrens
samlede tilsyn, herunder byggeledelsen.
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Stk. 8. Ved "arbejdssteder” forstas
arbejdssteder i bygning, arbejdersteder uden
pa bygning som fx et arbejdsstillads og
arbejdssteder pd terreen som fx veerksteder.

Stk. 9. Ved fzellesomrader forstds arbejds-
eller feerdselsomrader, hvor der skal arbejde
personer fra mere end en virksomhed, fx
faerdsels- og adgangsveje, materialepladser,
arbejdsplatforme, stilladser og skurby mv.

Stk. 10. Ved byggeplads forstds det samlede
omrade, der omfatter faerdselsomrader, skurby
og arbejdsomrader. Skurbyen omfatter ogsa
oplagspladser.

Stk. 11. Begrebet "arbejdsmiljg" deekker sdvel
"sikkerhed" som "sundhed".

Stk. 12. Stillads defineres som en midlertidig
konstruktion, der enten kan fungere som
understgtning, afstivning, fastggrelse mv. for
de permanente konstruktioner indtil disse kan
baere sig selv, og/eller virke som adgangsvej
for personale, transport af materialer mv. og
platform hvorpa og fra der udfgres arbejder.

Stk. 13. Et arbejdsstillads defineres som et
stillads hvis primaere funktion er, at der
udfgres et arbejde pa og/eller fra stilladset.

Stk. 14. Tekniske hjzelpemidler knyttet til
arbejdsstilladser er at opfatte som en del af
arbejdsstilladset, hvis disse er forankret i
arbejdsstilladset. Dette gaelder eksempelvis i
forhold til totaloverdeaekninger, adgangsveje,
materialetdrne, trappetarne og sikringer mod
nedstyrtning.

Stk. 15. Der er i naerveerende beskrivelse

anvendt to begreber:

a) Plan for sikkerhed og sundhed

b) Arbejdsmiljgbeskrivelse for mindre
byggepladser

Arbejdsmiljgbeskrivelse for mindre

byggepladser skal i denne forbindelse forstas

som en beskrivelse, hvor der ikke er krav om

plan for sikkerhed og sundhed.
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1.3 Orientering om byggesagen

1.3.1 Generelt

Stk. 1. Arbejdsmiljgkoordinatorer (P) og (B)

skal minimum have fglgende kompetencer:

a) En koordinator for sma byggepladser, if.
BEK om bygherrens pligter § 1, stk. 2, skal
have sagkyndig viden om bygge- og
anlaegsomrfidet, herunder have kendskab til
byggeriets aktgrer.

b) En koordinator for mellemstore
byggepladser jf. BEK om bygherrens pligter
§ 1, stk. 3, skal udover at opfylde a) ogsa
have den forngdne viden om sikkerheds- og
sundhedsmaessige spgrgsmal inden for
bygge- og anlaegsomradet.

c) En koordinator for store byggepladser jf.
BEK om bygherrens pligter § 1, stk. 4, skal
udover at opfylde a) og b) ogsa have
praktisk erfaring i ledelse af bygge- og
anlaegsarbejde samt have gennemfgrt en
arbejdsmiljguddannelse for koordinatorer af
sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for
bygge- og anlaegsomradet.
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1.3 Orientering om byggesagen

1.3.1 Generelt
Nezervaerende byggeplads er jf. BEK om
bygherrens pligter en mellemstor byggeplads.

Naervaerende byggeprojekt HAL OG HUS er en
del af det stgrre projekt benzevnt
'SAGNKONGERNES VERDEN’, der udfgres i
Sagnlandet Lejre. Naervaerende byggesag
vedrgrer 2.etape hvor der opfgres 2
vikingehuse som krumvaeggede langhuse i
egetgmmer: Kongehallen - godt 60m lang,
15m bred og 11m hgj, samt Sovehuset 21m
langt, knap 9m bredt og 7m hgjt. Husene skal
udggre en multifunktionel formidlingsramme,
0g opbygges som en genskabelse af ‘den store
Kongehal’ og det kortere 'Sovehus’ for det
royale miljgs gvrige indbyggere fra 800-tallet,
hvis bygningsaftryk er blotlagt af arkaeologer
1% km mod vest i Gl. Lejre.

Inden opstart har bygherren foranlediget
nedrivning af 7 smabygninger i omradet
omkring de fremtidige bygninger Hal og Hus.

Bygherren har endvidere foranlediget sggning
efter fortidsminder i form af sggegrgfter i hele
byggeomradet, inklusiv omradet for
jordvarmeanlag, og intet fundet.

Der forventes ingen forekomst af
miljgbelastende materialer der udlgser saerlige
arbejdsmiljghensyn.

Hal og Hus opbygges af dansk egetgmmer -
skovet, opskaret og bearbejdet ved
bilehugning af Bondeskovgaard Savveerk. Der
skal hdndteres store tsmmeremner i
forbindelse med hovedkonstruktionen og store
randsten i forbindelse med opbygning af
Kongehallens plateau. Husene bygges pa
moderne fundamenter og med strgm, varme,
vand mm.

Arbejderne udfgres i hovedentreprise med
enkelte mindre arbejder i bygherreleverance.
Hovedentreprengren skal indeholde
entreprengrer tilknyttet bygherreleverancer i
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1.3.2 Entrepriser/arbejder

1.3.3 Arbejdsmiljgindsats
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sin byggeplads og i sin rolle som arbejdsmiljg
koordinator.

Arbejderne udfgres delvis i Sagnlandet Lejres
saesondbning og der skal i den forbindelse
tages hensyn til publikum. Der vil vaere stor
opmeaerksomhed og nysgerrighed fra
besggende pa Sagnlandet for opfgrelsen af
vikingehusene, og byggeomradet afskaermes
med henblik pa at publikum kan fglge
processen under sikkerhedsmaessige
betryggende forhold.

Abningstider for publikum udggres i
overordnede traek af hovedsaesonen der Igber
fra maj til og med september, samt skolernes
ferier. Foruden disse perioder vil der veere
sararrangementer, overnatninger, mgder og
andet uden for normale 8bningstider og -dage.

Administrationsbygninger, herunder Multihuset
og Magasinet teet pa byggepladsen, vil vaere i
funktion gennem hele forlgbet, dog med
hensyntagen til at tilbygningsarbejdet kan
udfgres. Til Multihuset leveres varer dagligt,
som benytter eksisterende kgrevej og
vendeplads.

Byggepladsen er beliggende:
Slangealleen 2, 4320 Lejre
Matr. nr 9.C.LEJRE BY
Kommunens sagsnr. 16/16296

Til opgaven er tilknyttet en ekstern
arbejdsplads - afbindingshallen - beliggende:
Gjeddesdal Gods

Gjeddesdalsvej 76 Y

2670 Greve

T 20148121

I det efterfglgende betyder "byggepladsen”
begge arbejdspladser.

1.3.2 Entrepriser/arbejder

Arbejderne udbydes samlet i hovedentreprise
og omfatter arbejder inden for Byggeplads,
Jord, Beton, Murer, Kloak, Anlaeg, Temrer,
Smed, VVS, Ventilation og El.

1.3.3 Arbejdsmiljgindsats
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1.4 Organisation
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M3lsaetning med arbejdsmiljgindsatsen er at
skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljg, hvor
arbejdsmiljg skal vaere en aktiv del af
processen herunder helt at undgd
arbejdsulykker og minimere nedslidning.

Det forventes at alle samarbejder, s3 arbejdet
kan udfgres pa den mest hensigtsmaessige
made under hensyntagen til alle.

Forebyggelsesprincipper

Bilag 2 til Bekendtggrelse nr 117 af 5.2.2013
vedrgrende bygherrens pligter beskriver
forebyggelsesprincipper til forbedring af
ansattes sikkerhed og sundhed ved bygge-
og/eller anleegsarbejder.
Forebyggelsesprincipperne skal indga i
entreprengrernes planlaegning og udfgrsel af
arbejdet. Koordinatoren vil kontrollere at
forebyggelsesprincipperne anvendes.

1.4 Organisation

Der henvises til bilag:

"Projekt- og byggeorganisation”, der
udarbejdes af arbejdsmiljgkoordinator (B).
Bygherrens organisation fremgar af
Byggesagsbeskrivelsen pkt 1.4.

e Arbejdsmiljgkoordinator (P): <x>

e Arbejdsmiljgkoordinator (B): <x>

e Virksomhed: <x>
Arbejdsgiverrepraesentant: <x>
Arbejdslederrepraesentant: <x>
Arbejdstagerrepraesentant: <x>
OsV.

@vrige interne og eksterne parter der er
tilknyttet sikkerhedsarbejdet:

e Bygherre: <x>

e Bygherreradgiver: <x>

e Byggeleder: <x>

¢ Fagtilsyn: <x>

e Arbejdstilsynet: <x>

¢ Alarmcentral/naermeste skadestue: <x>
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2. Referencer 2. Referencer

2.1 Generelt 2.1 Generelt

Stk. 1. Nedenstdende referencer er enten
anvendt i basisbeskrivelsen eller er af generel
karakter og henvisning til disse kan
forekomme savel i naervaerende beskrivelse
som i arbejdsbeskrivelserne.

Stk. 2. Referencer, der indeholder
byggelovgivning, er kun medtaget i
nedenstdende, hvor det er fundet
hensigtsmaessigt; oplistning af byggelovgivning
er sdledes ikke udtgmmende.

Stk. 3. Ved henvisning til en reference
anvendes ikke ngdvendigvis referencens fulde
titel, men ofte en forkortet titel eller anden
entydig identifikation som fx
publikationsnummer. Henvisning til en
reference i basisbeskrivelsen er angivet i
kursiv.

Stk. 4. BEK om bygherrens pligter:
Bekendtggrelse nr. 117 af 5.februar 2013 om
bygherrens pligter

Arbejdstilsynet.

Stk. 5. Reflekstg@j. De vigtigste regler om valg
af reflekstgj til erhvervsmaessig brug
At-vejledning 2.10.2-2.

Februar 2015

Opdateret maj 2015

Arbejdstilsynet.

Stk. 6. BEK om kvalifikationer erhvervet i
udlandet:

Bekendtggrelse nr. 647 af 26. juni 2008 om
anerkendelse af erhvervsmeaessige
kvalifikationer erhvervet i udlandet.
Arbejdstilsynet

med senere andringer:

Bekendtggrelse nr. 1124 af 28. november
2011 om andring af bekendtggrelse om
anerkendelse af erhvervsmeaessige
kvalifikationer erhvervet i udlandet
Arbejdstilsynet.

Stk. 7. BEK om arbejdsmiljgfaglige

Wohlert Arkitekter
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uddannelser:

Bekendtggrelse nr. 1088 af 28. november
2011 om arbejdsmiljgfaglige uddannelser
Arbejdstilsynet

med senere zndringer:

Bekendtggrelse nr. 406 af 1. maj 2012 om
endring af bekendtggrelse om
arbejdsmiljgfaglige uddannelser
Arbejdstilsynet

Bekendtggrelse nr. 455 af 12. maj 2014 om
endring af bekendtggrelse om
arbejdsmiljgfaglige uddannelser
Arbejdstilsynet.

Stk. 8. BEK om beskyttelse mod udsaettelse for
stgj i forbindelse med arbejdet:
Bekendtggrelse nr. 63 af 6. februar 2006 om
beskyttelse mod udsaettelse for stgj i
forbindelse med arbejdet

Arbejdstilsynet.

Stk. 9. BEK om beskyttelse mod udsaettelse for
vibrationer:

Bekendtggrelse nr. 682 af 30. juni 2005 om
beskyttelse mod udsezettelse for vibrationer i
forbindelse med arbejdet

Arbejdstilsynet.
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3. Koordinering af arbejdsmiljo

3.1 Generelt

Stk. 1. Entreprengren skal levere oplysninger
til arbejdsmiljgkoordinator (B) om alle emner,
hvor sikkerhed og sundhed har betydning,
herunder oplysninger om szerlige forhold
vedrgrende sikkerhed og sundhed der skal
tages hensyn til ved eventuelle fremtidige
arbejder.

3.2 Plan for sikkerhed og sundhed

Stk. 1. Arbejdsmiljgkoordinator (B) har til
opgave at faerdigggre og ajourfgre plan for
sikkerhed og sundhed samt pligten til at
koordinere arbejdsmiljgarbejdet i
faellesomrdderne. Entreprengren skal fglge
arbejdsmiljgkoordinator (B) ‘s anvisninger
vedrgrende planleegning og udfgrelse af
sikkerhedsarbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal medvirke ved
planlaegningen af sikkerhedsarbejdet og
samarbejde med gvrige entreprengrer omkring
sikkerhed og sundhed under udfgrelsen.

Stk. 3. Entreprengren skal bidrage med de
forngdne oplysninger om behov for
oplagsplads, planlagte tekniske hjaelpemidler
og i hvilke perioder, hjeelpemidlerne vil veere
pa pladsen.

Stk. 4. Entreprengren har ansvar for at
meddele arbejdsmiljskoordinator (B) ndr nye
underentreprengrer til entreprengren opstarter
pa byggepladsen.

Stk. 5. Meddelelse om nye underentreprengrer

Wohlert Arkitekter

3. Koordinering af arbejdsmiljo

3.1 Generelt

Det forventes at alle samarbejder, s arbejdet
kan udfgres pa den mest hensigtsmaessige
made under hensyntagen til alle.

Der arbejdes med malsaetning om fuldstaendig
at undgd arbejdsulykker og det er bygherrens
gnske at alle beskytter sig bedst muligt mod
risici og mod nedslidning ved brug af vaerne-
og hjeelpemidler.

Entreprengrerne skal ved valg af materialer og
metoder mindske stgv, stgj og vibrationsgener.

Entreprengrerne skal vurdere sikkerheds- og
sundhedsrisici ved egne arbejder.
Risikovurderingen skal ligge til grund for
entreprengrernes planlaegning og udfgrelse af
arbejdet, herunder behov for instruktioner og
veernemidler mm.

3.2 Plan for sikkerhed og sundhed

Mellem bygherren og Wohlert Arkitekter er der
truffet aftale om, at hovedentreprengren pa
bygherrens vegne koordinerer arbejdsmiljg- og
sikkerhedsarbejdet pad byggepladsen og
afbindingspladsen -tilsammen omtalt som
byggepladsen- herunder at faerdigggre og
ajourfgre naervaerende plan for sikkerhed og
sundhed.

Nedenstdende beskriver ansvarsfordeling for
sikkerhedsarbejdet.

Bygherrens ansvar:

Bygherren er den overordnet

sikkerhedsansvarlige.

Bygherren har ansvar for at:

e udpege en koordinator

e sikre ajourfgring og koordinering af tidsplan
og byggepladsplan

e sikre, at gaeldende sikkerhedsregler kan
overholdes s& arbejdet kan udfgres
forsvarligt og at farlige situationer
forebygges.

Koordinatorens opgaver:
Koordinatoren skal p& bygherrens vegne:
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skal gives minimum 2 uger fgr
underentreprengrens opstart pd pladsen
saledes at arbejdsmiljskoordinator B kan nd at
afholde opstartsmgde med denne sd arbejdet
kan pabegyndes rettidigt.

Wohlert Arkitekter

udarbejde og ajourfgre Plan for sikkerhed
og sundhed

foretage sikkerhedsrunderinger herunder
kontrollere:

overholdelse af diverse aftaler

om samarbejdet fungerer

om der benyttes ngdvendige
foranstaltninger til forbedringer af sikkerhed
og sundhed for medarbejderne

indkalde og afholde sikkerhedsmgder, samt
skrive og udsende referat

registrere og gennemga ulykker og naerved
ulykker og afholde ekstraordinaere mgder
ved alvorlige uheld

sikre information og kommunikation
omkring arbejdsmiljgforhold

Koordinatoren skal yderligere koordinere:

sikkerhedsarbejdet i feellesomrader og
sikre, at de beskrevne sikkerheds- og
sundhedsmaessige foranstaltninger
fungerer, samt at de arbejdsmiljgmaessige
procedurer og instruktioner fglges i det
daglige arbejde

planlaegning af de forskellige arbejder eller
arbejdsfaser, som skal udfgres samtidigt
eller efter hinanden. Planlaegningen skal
tage hensyn til de tekniske og
organisatoriske valg, der er foretaget ved
byggeprojektet

tilrettelaeggelsen af samarbejdet mellem
arbejdsgiverne i forbindelse med
forebyggelsen af sikkerheds- og
sundhedsmaessige risici. Det gaelder ogsa
arbejdsgivere, der efterfglger hinanden pa
byggepladsen.

at entreprengrerne anvender
forebyggelsesprincipperne pa en
sammenhangende made
entreprengrernes kontrol med, at
arbejdsprocesserne gennemfgres efter
forskrifterne.

Entreprengrernes ansvar og opgaver:
Den enkelte entreprengr er ansvarlig for, at
sikkerhedsbestemmelser i lovgivningen bliver
overholdt for eget arbejde.
Arbejdsmiljggruppen varetager typisk de
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3.3 Feellesomrader
Stk. 1. Arbejdsmiljgkoordinator (B) koordinerer
sikkerhedsarbejdet i feellesomrader.

Wohlert Arkitekter

daglige sikkerhedsopgaver pa arbejdsgiverens

vegne pa byggepladsen.

Herunder:

e at beskaeftigede pd byggepladsen er
orienteret om indholdet i Plan for sikkerhed
og sundhed, og at den bliver fulgt

e udarbejde beskrivelser og vurderinger af
risikoforhold ved egne arbejder

e samarbejde om sikkerhedsarbejdet, og
rette sig efter koordinatorens anvisninger

e deltage i sikkerhedsmgder og runderinger,
hvis koordinator skgnner det ngdvendigt

e sikre, at pabud og anvisninger der kan
gives af Arbejdstilsynet, fglges af
entreprengrernes medarbejdere

e orientere bygherren om eventuelle
arbejdsulykker

e sikre, at arbejdsmiljglovgivningen
overholdes herunder at redskaber og
maskiner m.v. er i forsvarlig stand og at
ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger
etableres, overvages, vedligeholdes og
fjernes

e sikre, at personlige vaernemidler og andet
sikkerhedsudstyr er i tilgaengelige,
vedligeholdte og godkendt til formalet

e sikre, at medarbejderne er forsvarligt
instrueret og holdes informeret om
sikkerhedsforholdene pa pladsen

3.3 Faellesomrader

Hele byggepladsen, skuromradet inklusiv
adgang imellem og frem til omraderne
betragtes som feellesomrade.

Der henvises til byggepladstegning hvor
omrids af skuromrdde og byggepladsomrader
er markeret.

Fglgende foranstaltninger betragtes som

feelles:

e Velfzerdsfaciliteter og
byggepladsinstallationer

e Kran, stilladser, Igftegrej, diverse hejse og
Igbekatte

e Byggepladsareal inkl oplag og containere

e Kgreveje

e Hegn og porte

e Brandsluknings- og fgrstehjeelpsudstyr
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3.4 Opstartsmgder

Stk. 1. Inden arbejdet pa byggepladsen saettes
i gang pa store byggepladser indkalder
arbejdsmiljgkoordinator (B) til et eller flere
opstartsmgder hvor arbejdsmiljgkoordinatoren
(B) gennemgar byggepladsens
sikkerhedsmaessige forhold med
entreprengrens/underentreprengrens
arbejdsmiljgorganisation.

Stk. 2. P3 opstartsmgderne vil

arbejdsmiljgkoordinator (B) orientere om

byggepladsens forhold, herunder om fglgende

punkter:

a) Bygherrens aftaler om fzellesomrdderne

b) Anvendelsen af plan for sikkerhed og
sundhed

c) Deltagelsen i sikkerhedsmgder

d) Deltagelsen i sikkerhedsrunderinger

e) Underretning af arbejdsmiljgkoordinator (B)
ved anvendelse af underentreprengrer.

Stk. 3. Arbejdsmiljgkoordinatoren (B) vil fgre
skriftlig dokumentation for deltagelse

3.5 Sikkerhedsmgder

Stk. 1. P store byggepladser afholdes
sikkerhedsmgder. Ordinzere sikkerhedsmgder
afholdes hver 14. dag.

Stk. 2. Arbejdsmiljgkoordinator (B) indkalder
til sikkerhedsmgde samt udarbejder referat.
Samtlige entreprengrer/underentreprengrer pa
pladsen skal veere repraesenteret ved mgderne
ved en ledelsesansvarlig samt en
medarbejderarbejdsmiljgrepraesentant, hvis

Wohlert Arkitekter

e Skiltning - forbud og pdbud og andet
lovpligtigt.

Arbejdsmiljgkoordinatoren varetager pa
bygherrens vegne koordineringen af
foranstaltninger til fremme af sikkerhed og
sundhed i feellesomraderne.
Entreprengrerne varetager sikkerhed og
sundhed for egne aktiviteter.

Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder
og fjerner fzlles sikkerhedsforanstaltninger.

3.4 Opstartsmgder

Ad stk 1

Byggepladsen er kategoriseret som
mellemstor.

Det forventes at arbejdsmiljgkoordinatoren (B)
tager en gennemgang af byggepladsen og
orienterer entreprengrer om sikkerhedsforhold
inden opstart - enten samlet eller enkeltvis.

3.5 Sikkerhedsmgder
Der afholdes sikkerhedsmgder min. hver 14.
dag, eller efter behov.

Koordinatoren indkalder til mgderne, er
mgdeleder og skriver referat.

Ekstraordineere sikkerhedsmgder afholdes ved
ulykker eller alvorlige heendelser, der kunne
have medfagrt ulykker eller sundhedsskader.
Ved ulykker og naerved ulykker skal
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der er krav om en arbejdsmiljggruppe.

Stk. 3. Standarddagsorden for

sikkerhedsmgdet vil veere fglgende:

a) Godkendelse af referat fra sidste mgde

b) Opfslgning pa punkter fra sidste mgde

c) Ulykker og naerved-ulykker siden sidste
mgde

d) Opfelgning pa sidste sikkerhedsrundering

e) Arbejdstilsynet og andre myndigheder

f) Arbejdsmiljgmaessige forhold

g) Seerlige risici ved kommende arbejder

h) Plan for sikkerhed og sundhed - herunder
ajourfgring

i) Eventuelt

j) Naeste made.

Stk. 4. Arbejdsmiljgkoordinator (B) vil Igbende
fore kontrol med, at beslutninger truffet pa
sikkerhedsmgderne, bliver overholdt.

3.6 Sikkerhedsrunderinger

Stk. 1. P store byggepladser afholdes
sikkerhedsrunderinger. Disse gennemfgres
hver 14. dag.

Stk. 2. Sikkerhedsrunderingen har til formal at
kontrollere, at byggepladsen er
sikkerhedsmaessig forsvarlig samt at forebygge
at ulykker opstar.

Stk. 3. Arbejdsmiljgkoordinator (B) indkalder
til og forestar sikkerhedsrundering sammen
med entreprengrer/underentreprengrers
sikkerhedsansvarlige.

Stk. 4. Konstateres mangler ved
byggepladsens sikkerhedsforanstaltninger
aftales det straks, hvilke tiltag der skal ske,
hvem der har ansvaret for afhjalpningen og

Wohlert Arkitekter

entreprengrerne underrette koordinatoren.

Referater af sikkerhedsmgder skal vaere
tilgeengelige for alle medarbejdere pd
byggepladsen. Referatet udsendes elektronisk
til byggepladsorganisationen.

Anvendes underentreprengrer skal disse
meldes til byggeledelsen/ koordinatoren,
hvorefter de ogsa vil modtage referat fra
sikkerhedsmgderne. Det er entreprengrernes
ansvar at sgrge for, at evt. underentreprengrer
modtager referatet.

Arbejdslederrepraasentanten skal deltage i
sikkerhedsmgder.

Hvis der er over 5 ansatte p& byggepladsen
deltager sikkerhedsgruppen.

Anvendes underentreprengrer har disse
mgdepligt som ovenstdende.

Safremt underentreprengrer har egne
underentreprengrer, har disse ogsa pligt til at
deltage i sikkerhedsmgder.

Mgdedeltagerne skal have kompetence til at
treeffe bindende aftaler angdende
sikkerhedsarbejdet pa byggepladsen.

3.6 Sikkerhedsrunderinger

Ad stk 1.

Uanfaegtet at byggepladsen er kategoriseret
som mellemstor skal der udfgres
sikkerhedsrunderinger.

Lobende kontrol og opfslgning pa
arbejdsmiljgforhold sker ved
sikkerhedsrunderinger og pa sikkerhedsmgder.
Koordinatoren foretager
sikkerhedsrunderinger, som et minimum hver
uge, samt f@r sikkerhedsmgder. Entreprengrer
skal deltage i runderinger pa koordinatorens
anmodning og afhjaelpe eventuelle mangler.
Hver enkelt entreprengr er pligtig til at
foretage opfglgning/tilsyn af egne arbejder.
Krav til kontrol med installationer,
sikkerhedsforanstaltninger og saerlige farlige
aktiviteter aftales pa sikkerhedsmgder.
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hvornar afhjeelpningen senest skal vaere
foretaget.

Stk. 5. Arbejdsmiljgkoordinator (B) udarbejder
dokumentation fra runderingen, der beskriver
de aftalte tiltag.

3.7 Lgbende arbejdsmiljgkoordinering
Stk. 1. Arbejdsmiljgkoordinator (B) skal
underrettes hvis der opstar hindringer i forhold
til de indgdede aftaler omkring
sikkerhedsforanstaltningerne, sker en
tidsmeessig forskydning af de planlagte
arbejder og dette har sikkerhedsmaessig
betydning for gvrige entreprengrer eller
ansvaret for en sikkerhedsforanstaltning
gnskes overdraget til en anden part

Stk. 2. Er en sikkerhedsforanstaltning til hinder
for en entreprengrs arbejde eller utilstraekkelig
for arbejdets sikkerhedsmaessige udfgrelse,
skal den entreprengr, der har etableret
sikkerhedsforanstaltningen, foretage de
ngdvendige sendringer.

Stk. 3. Ved standsning i eller afslutning af et
arbejde skal den entreprengr, der har haft
brug for at fjerne eller flytte en
sikkerhedsforanstaltning, give meddelelse om
retablering til den entreprengr der har
etableret sikkerhedsforanstaltningen, sa alle
sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt.

Stk. 4. Arbejdsmiljgkoordinator (B) skal
omgaende adviseres af entreprengren om
Arbejdstilsynets besgg pd byggepladsen.

Stk. 5. Arbejdsmiljgkoordinator (B) deltager s3
vidt det er muligt i Arbejdstilsynets besgg.

Stk. 6. Arbejdsmiljgkoordinator (B) skal
orienteres af entreprengren om eventuelle
bemaerkninger eller paklager fra
Arbejdstilsynet, som gives pa baggrund af
besgg pa byggepladsen. Eventuelle paklager
behandles p& forstkommende sikkerhedsmgde
eller hvor der ikke afholdes sikkerhedsmgder,
pd fgrstkommende byggemgade.

Wohlert Arkitekter

3.7 Lgbende arbejdsmiljgkoordinering
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Stk. 7. Arbejdsmiljgkoordinator (B) koordinerer
planlzegning af arbejder/arbejdsfaser, der skal
udfgres efter hinanden.

3.8 Kontrol af sikkerhedsforanstaltninger
Stk. 1. Det pahviler den entreprengr, der har
pligt til at udfgre en sikkerhedsforanstaltning,
at fgre Igbende kontrol med den etablerede
foranstaltning.

Stk. 2. Kontrollen skal udfgres dagligt og
omfatter et tilsyn af, at
sikkerhedsforanstaltningen er intakt og at den
til stadighed opfylder myndighedernes krav.
Kontrollen skal dokumenteres og forelaegges
arbejdsmiljgkoordinator (B) pa det
foarstkommende sikkerhedsmgde eller, hvor der
ikke afholdes sikkerhedsmgder, pa
fgrstkommende byggemgde.

Stk. 3. Hvis der konstateres svigt eller mangler
ved en sikkerhedsforanstaltning, skal den der
opdager svigtet straks give meddelelse herom
til arbejdsmiljgkoordinator (B) samt om muligt
til den entreprengr der er ansvarlig for
sikkerhedsforanstaltningen og forholdet skal
omgaende bringes i orden af den for opgaven
ansvarlige entreprengr.

Stk. 4. Safremt forholdene ikke bringes i orden
omgaende, har byggeledelsen ret til at lade
arbejdet udfgre ved andre for den ansvarlige
entreprengrs regning.

Stk. 5. Overdragelse af entreprengrens ansvar
for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive
sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved
skriftlig aftale og efter godkendelse fra
arbejdsmiljgkoordinator (B) uden udgift for
bygherren.

3.9 Ulykker og naerved-ulykker

Stk. 1. Det er den enkelte entreprengrs ansvar
at sikre anmeldelse af ulykker til
Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Alle ulykker og/eller naerved-ulykker,

Wohlert Arkitekter

3.8 Kontrol af sikkerhedsforanstaltninger
Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder
og fjerner fzelles sikkerhedsforanstaltninger.

3.9 Ulykker og naerved-ulykker
M3lszetning for byggeriet er helt at undgd
ulykker.

Der henledes derfor opmaerksomhed pa de
hyppigste alvorlige skader pd danske
byggepladser som er:
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der forekommer, skal omgdende anmeldes til
arbejdsmiljgkoordinator (B).

Stk. 3. Alle ulykker og naerved-ulykker
behandles p& det fgrstkommende
sikkerhedsmgde eller, hvor der ikke afholdes
sikkerhedsmgder, pa forstkommende
byggemgade. I tilfaelde af alvorlige ulykker
indkaldes til ekstraordineert sikkerhedsmgde.

Stk. 4. Arbejdsmiljgkoordinator (B) deltager i
en afklaring af arsagerne til ulykker og
neerved-ulykker.

Stk. 5. Eventuelle korrigerende handlinger p%
baggrund af ulykker og/eller naerved-ulykker

skal aftales med arbejdsmiljgkoordinator (B).

Stk. 6. S3fremt arbejdsmiljgkoordinator (B)

stiller krav til korrigerende handlinger, der skal

foretages pa baggrund af ulykker og/eller
naerved-ulykker, skal sddanne korrigerende
handlinger omgdende effektiveres.

Wohlert Arkitekter

Fald ved arbejde i hgjden

Fald ved fzerden til fods eller pakgrsel

Akut overbelastning ved lgft og vrid
Kontakt med skaerende veerktgjer

Skader som fglge af faldende materialer og
veerktgj.
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4. Arbejdsmiljo

4.1 Generelt

Stk. 1. Arbejdet skal tilrettelaegges og udfares
saledes, at det er sikkerheds- og
sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Den enkelte arbejdsgiver pa
byggepladsen skal efterkomme de anvisninger
vedrgrende planlaegning og koordinering af
sikkerheden og sundheden pa byggepladsen,
der kommer fra arbejdsmiljgkoordinator (B).

Stk. 3. Overtraedelse af bestemmelser og/eller

forskrifter i naervaerende beskrivelse vil blive

behandlet af byggeledelsen og kan bl.a.

medfgre nedenstdende sanktionering:

a) Mundtlig eller skriftlig advarsel

b) @jeblikkelig bortvisning fra byggepladsen

c) Standsning af arbejdet

d) Lade afvaerge- og/eller
sikkerhedsforanstaltninger udfgre af anden
entreprengr for den pdgaeldende
entreprengrs regning.

Wohlert Arkitekter

4. Arbejdsmiljo

4.1 Generelt

Fzelles regler

Der skal bzeres sikkerhedsfodtgj i hele
byggeomradet/ byggepladsen.

Der skal baeres hjelm i hele byggeomradet/
byggepladsen. Afvigelse fra hjelmpabud i
perioder kan kun forekomme hvis det er
besluttet og refereret pa sikkerhedsmgder.

Samtlige entreprengrer har pligt til, pa
forlangende af koordinatoren, at stille
mandskab til r&dighed til sikkerhedsarbejdet.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol og andre
rusmidler pa byggepladsen.

Der er total rygeforbud i og op af bygninger,
skurvogne, containere og pa stilladser.

Manglende overholdelse vil medfgre
bortvisning fra arbejdspladsen.

Risikoforhold

Entreprengrerne skal vurdere sikkerheds- og
sundhedsrisici ved egne arbejder generelt.
Risikovurderingen skal ligge til grund for
entreprengrernes planlaagning og udfgrelse af
arbejdet, herunder behov for instruktioner og
veernemidler m.m.

Entreprengrerne skal tage hensyn til og tale de
sadvanlige ulemper fra andre arbejder, der
samtidig matte udferes pa arbejdspladsen.
Entreprengrerne skal samarbejde om arbejdets
udfgrsel.

Risikoomrader

Koordinering af arbejdsopgaver ved arbejde i
flere niveauer aftales pa sikkerhedsmgder;
herunder sikring af ungdige risici fra andre
arbejdsprocesser.

Hvor arbejdet medfgrer szerlige risici og hvor
flere typer arbejde skal udfgres samtidig skal
entreprengrerne inden arbejdet pdbegyndes
informere arbejdsmiljgkoordinatoren. Arbejdet
planlaegges pa sikkerhedsmgder.

Beskrivelse og afgraensning af omrader med
saerlige risici fremgar af sikkerhedsmgde
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referater. Tidsinterval for arbejde i omradet
fremgar af arbejdstidsplanen.

Saerligt farligt arbejde

Seerligt farligt arbejde er arbejdsprocesser, der
er naevnt i bilag 1 til Bekendtggrelse nr 117 af
5.2.2013 vedrgrende bygherrens pligter eller
tilsvarende arbejde, der af myndighederne
anses for at veere seerligt farligt.

Seaerlig farligt arbejde skal s@ges adskilt fysisk
og /eller tidsmaessigt fra gvrige aktiviteter.

I pkt 4.4 er seerligt farligt arbejde vurderet.
Her fremgar endvidere at den enkelte
entreprengr udarbejder sikkerhedsinstruktion
for saerligt farligt arbejde. Instruktionen skal
angive risiko, omfang og forholdsregler ved
arbejdsprocessen. Entreprengrerne er
efterfglgende ansvarlige for at fglge
instruktionen og instruere egne medarbejdere.
Koordinatoren skal informeres om arbejdet fgr
det pabegyndes. Arbejdet planlaegges og
sikkerhedsforhold koordineres pa
sikkerhedsmgder fgr arbejdet igangseettes.

Pa sikkerhedsmgder foretages Igbende
risikovurderinger af saerligt farligt arbejde.
Entreprengrerne udarbejder APV for eget
arbejdsomrade.

Brandfarlige bygningsarbejder
Entreprengren har pligt til at undersgge, om
bygningskonstruktioner og -arbejder m.v.
indeholder brandrisikomomenter og skal, hvor
dette er tilfaeldet, treeffe seerlige
brandforebyggende foranstaltninger. Disse
aftales skriftligt med byggeledelsen, der
udpeger en person, som er ansvarlig for de
brandmaessige forhold i forbindelse med varmt
arbejde pd byggepladsen. Entreprengren har
pligt til, at informere sine folk p& pladsen om
regler for varmt arbejde.

“Varmt Arbejde” dvs. brug af &ben ild,
svejsning, anvendelse af vinkelsliber og
varmluftpistol o. lign., samt tildannelse af
materialer, m3 ikke finde sted i eller
umiddelbart ved bygninger, hvis det er muligt
at udfgre arbejdet et andet sted. Ved varmt
arbejde skal slukningsmateriel vaere til stede

Wohlert Arkitekter
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4.2 Personlige vaernemidler

stk. 1. De pa byggepladsen anvendte
personlige vaernemidler skal veere passende og
tilstraekkelige i forhold til arbejdsprocessen og
eventuel risiko.

Stk. 2. Der skal veere de personlige
vaernemidler til radighed som foreskrives i
arbejdspladsbrugsanvisningerne.

Stk. 3. Advarselsklzeder skal anvendes iht. At-
vejledning om brug af tydeligt synlige
advarselsklaeder.

Stk. 4. Hvor der er udfgres arbejdsprocesser
der kraever personlige veernemidler og dette
ikke kan begrzenses saledes, at beskaeftigede
fra andre virksomheder ogsa udsaettes for
ulykkesrisiko eller sundhedsrisiko herfra, skal

Wohlert Arkitekter

umiddelbart pd arbejdsstedet.

Varmt arbejde skal varsles til byggeledelse 1
dagn f@r det vil finde sted og der skal udstedes
en skriftlig tilladelse.

Entreprengren skal omhyggeligt efterleve
anvisninger til brandminimerende
arbejdsmetoder i henhold til Brandteknisk
Vejledning nr. 10, 10A og 10B, Varmt arbejde,
udgivet af Dansk Brandteknisk Institut, samt
de anvisninger vedr.
brandvaernsforanstaltninger, som er naevnt i
Bygge- og Boligstyrelsens cirkulzere nr. 2 af 6.
januar 1994 “Instruks for
brandvaernsforanstaltninger under
byggearbejder pa fredede bygninger”. Alle
steder hvor der i cirkulaeret star "bgr” skal
dette i denne forbindelse laeses som “skal”,
altsd et pdbud som alle entreprengrer skal
fglge.

Brandvagt

Det pahviler entreprengrerne der udfgrer
varmt arbejde inden for normal arbejdstid
kl 07:00 - 15:30 at foretage kvalificeret og
skaerpet brandvagt samt brandrunderinger i
forbindelse hermed.

4.2 Personlige vaernemidler

Den enkelte entreprengr er pligtig til at sgrge
for, at der til stadighed er vaernemidler til
radighed for egne arbejder.
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udfgres skiltning herom.

4.3 Farlige stoffer og materialer

Stk. 1. Entreprengren skal, ndr substitution
ikke er mulig, planlaegge arbejde med
produkter, som indeholder farlige stoffer
og/eller materialer.

Stk. 2. Entreprengren skal samle og under
byggeriet Igbende ajourfgre oplysninger om de
farlige stoffer og/eller materialer, der anvendes
ved entreprisen.

Stk. 3. Entreprengren skal sgrge for, at
oplysninger angivet i stk. 2 behandles i
overensstemmelse med Arbejdstilsynets og
andre myndigheders geeldende regler.

Stk. 4. Entreprengren skal udarbejde en liste
over de farlige stoffer og materialer, der under
hensyntagen til de tekniske krav giver mindst
belastning af arbejdsmiljget (substitution), og
overvejelserne om substitutionsmuligheder
skal kunne dokumenteres over for
arbejdsmiljgkoordinator (B) i de tilfeelde, hvor
det ikke har vaeret muligt at substituere til et
mindre skadeligt stof eller materiale.

Stk. 5. Arbejdspladsbrugsanvisninger samt
sikkerhedsdatablade for farlige stoffer og
materialer skal vaere tilgeengelige pa
arbejdspladsen.

4.4 Seaerligt farligt arbejde og saerlige risici

4.4.1 Generelt

Stk. 1. Hvis et arbejde indebaerer saerlige
farer, skal entreprengren udarbejde en skriftlig
vurdering for arbejdets udfgrelse saledes, at
arbejdet kan udfgres sikkerheds- og
sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt.

Wohlert Arkitekter

4.3 Farlige stoffer og materialer

Hvis der anvendes farlige stoffer og materialer,
som kraever specialuddannelse, skal den
enkelte entreprengr sikre, at medarbejderne
opfylder de i arbejdsmiljgloven forskrevne
regler. Koordinatoren skal orienteres inden
brug af disse produkter/midler.

Der skal sd vidt det er muligt benyttes
produkter med den laveste sikkerheds- og
sundhedsmaessige pavirkning. Er det ikke
muligt skal der benyttes personlige
veernemidler efter leverandgrens anvisning.

Kemiske stoffer og materialer skal opbevares i
aflast container eller materielskur. Anvendes
giftige eller meget giftige stoffer eller
trykflasker, skal der skiltes.

Ad stk 5
Materialet skal foreligge pa dansk og indga i
instruktionen af medarbejderne.

4.4 Seaerligt farligt arbejde og szerlige risici

4.4.1 Generelt

I projekteringsarbejdet er fundet fglgende

forhold der betegnes seerlig farligt:

e Arbejder i naerheden af
hgjspaendingsledning:
Ansvarlig for arbejdet:
Hovedentreprengr/ El entreprengr
Forholdsregler:
Radius afmaerker hgjspaendingskablet, Alle
som arbejder neer disse kabler skal fglge
de retningslinjer som er udarbejdet af
Radius. Folder vedr. arbejde naer
hgjspaending er vedlagt udbuddet.
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I projekteringsarbejdet er fundet fglgende
forhold med gget risiko, der skal tages hgjde
for:

e Gravearbejde p8 skr8nende terraen:
Ansvarlig for arbejdet:
Hovedentreprengr/

Jord- og betonentreprengr
Forholdsregler:

Der benyttes egnet grej. Eksisterende
installationer i jord fremgar af
tegningsmaterialet. Skulle der ved
gravearbejde mod forventning findes
installationer der ikke fremgar, stoppes
gravearbejdet indtil installation er
identificeret og videre arbejder afklaret.

e Tunge lgft ifm stenseetning p8 plateau:
Ansvarlig for arbejdet:
Hovedentreprengr/

Jord- og betonentreprengr

Forholdsregler:

Hovedentreprengr etablerer om ngdvendigt
Igftegrej. Ansvarlig entreprengr skal
foretage besigtigelse og sgrge for
benyttelse af ngdvendige hjaelpemidler til
tunge Igft og afgraensning og sikring af
omrédet ifm levering og montering.

e Tunge loft ifm h8ndtering af
treekonstruktioner mv.:
Ansvarlig for arbejdet:
Hovedentreprengr/ Tgmrer
Forholdsregler:
Hovedentreprengr etablerer ngdvendigt
Igftegrej. Ansvarlig entreprengr skal
foretage besigtigelse og sgrge for eventuelt
supplerende ngdvendige hjeselpemidler til
tunge Igft og afgraensning og sikring af
omrédet ifm levering og montering.

e Der udfgres tommermontage i hgjden, fra
lift og eventuelt stillads:
Ansvarlig for arbejdet:
Hovedentreprengr/ Tgmrer
Forholdsregler:
Hovedentreprengr etablerer stillads,
faldsikring iht byggepladsbeskrivelse.

Wohlert Arkitekter
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4.4.2

4.5 Begransning af stgjgener

Stk. 1. Arbejdet skal udfgres iht. BEK om
beskyttelse mod udseaettelse for stgj i
forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal veelge materiel, som
giver mindst mulig stgj til brugeren af
materiellet samt til gvrige personer pd
arbejdspladsen og s& omgivelserne generes

Wohlert Arkitekter

Temrer skal foretage besigtigelse og sgrge
for der er etableret ngdvendig sikring og
adgang til arbejdet.

e Arbejder p§ tag og fra stillads:
Ansvarlig for arbejdet:
Hovedentreprengr/ Tgmrer
Forholdsregler:
Hovedentreprengr etablerer stillads,
faldsikring iht byggepladsbeskrivelse.
Tgmrer skal foretage besigtigelse og sgrge
for der er etableret ngdvendig sikring og
adgang til arbejdet.

e Isoleringsarbejder:
Ansvarlig for arbejdet:
Hovedentreprengr/ Tgmrer
Forholdsregler:
Hovedentreprengr vurderer forhold og
sgrger for brug af vaernemidler og
fornuftige arbejdsstillinger.

e Arbejder med kglemidler:
Ansvarlig entreprengr:
Hovedentreprengr/ VVS-entreprengr
Forholdsregler:
Kglemidler i nye varmepumper kan udggre
en risiko. Entreprengren skal tage
ngdvendige foranstaltninger i forbindelse
med hdndtering og etablering.

4.4.2

Der er foretaget fglgende forundersggelser:

e Sggning ifm placering af eksisterende kloak.
¢ Geoteknisk undersggelse.

Forundersggelser er en del af udbuds- og
projektmaterialet.

4.5 Begraensning af stgjgener
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mindst muligt.

Stk. 3. Stgjdeempning skal sa vidt det er
muligt foretages ved stgjkilden.

Stk. 4. Byggeledelsen foretager de ngdvendige
anmeldelser til kommunen vedrgrende
stgjende arbejder.

Stk. 5. Det er entreprengrens ansvar at
tilpasse arbejdsmetoder, valg af udstyr mv.,
saledes at stgjkrav kan overholdes.

Hvis dette ikke er muligt skal entreprengren
rette henvendelse til arbejdsmiljgkoordinator

(B).

4.6 Begraensning af skader og gener fra
vibrationer

Stk. 1. Arbejdet skal udfgres iht. BEK om
beskyttelse mod udseettelse for vibrationer i
forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal vaelge maskiner og
arbejdsmetoder, som giver mindst mulige
gener fra vibrationer til brugeren af materiellet
samt til gvrige personer pa arbejdspladsen og
sa omgivelserne generes mindst muligt.

Stk. 3. Overstiger vibrationsbelastningen de
tilladte aktions- og graenseveaerdier, skal
entreprengren vibrationsdeempe

udstyret, begraense arbejdstiden eller anvise
anden arbejdsmetode.

4.7 Begraensning af stgvgener

4.8 Begraensning af ergonomiske gener
Stk. 1. Entreprengren skal sgrge for, at manuel
handtering sdsom Igft, baering, skub, traek og
lignende af tunge byrder begraenses sa det er
sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt
forsvarligt. Om muligt skal anvendes af
tekniske hjeelpemidler.

Wohlert Arkitekter

4.6 Begransning af skader og gener fra
vibrationer

4.7 Begraensning af stgvgener

4.8 Begraensning af ergonomiske gener
Ergonomiske gener skal foruden ved
anvendelse af tekniske hjaelpemidler ogsa
sgges begreenset ved tilrettelaeggelse af
arbejdet.

Arbejde under midt I&rhgjde og over
skulderhgjde bgr undgas eller begraenses ved
skift mellem forskellige arbejdsopgaver eller
pauser.

Transport af materialer pd byggepladsen og
adgangsforhold til stillads og
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4.9 Begraensning af rgg- og lugtgener
Stk. 1. Arbejdet skal tilrettelaegges, sa
svejsning og lignende rgg- og/eller
lugtudviklende arbejder begraenses og saledes
at det er sikkerheds- og sundhedsmaessigt
fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Entreprengren skal sgrge for, at der
etableres punktudsugning fra arbejdssteder
hvor der svejses, loddes eller pd anden vis

udvikles rgg- og/eller lugtgener.

Stk. 3. Entreprengren skal kende og overholde

det kommunale regulativ vedrgrende tomgang.

Stk. 4. Entreprengren skal undga ungdvendige
emissioner til atmosfaeren, herunder undga
tomgang fra maskiner samt materiel og
transport, som ikke er pakraevet for udfgrelse
af arbejdet.

4.10 Spild af olie og kemiske produkter
Stk. 1. Pa- og omfyldningsplads for olier,
braendstof og @gvrige kemikalier til maskiner
mv. skal indrettes sdledes at jord- og
grundvandsforurening undgas.

Stk. 2. 1 tilfeelde af spild af olie, kemiske
produkter eller udslip af andre stoffer og/eller
materialer, skal byggeledelsen og
arbejdsmiljgkoordinator (B) kontaktes
omgaende. Ved spild eller udslip, der kan
medfgre personlig, miljgmaessig og/eller stgrre
materiel skade, skal de stedlige
miljgmyndigheder ligeledes kontaktes
omgaende.
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byggeaffaldscontainer aftales pa
sikkerhedsmgder.

4.9 Begraensning af rgg- og lugtgener
Kommunens regulativ vedrgrende tomgang
skal overholdes.

4.10 Spild af olie og kemiske produkter
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5. Beredskabs-, evakuerings- og 5. Beredskabs-, evakuerings- og
gvelsesplan gvelsesplan
5.1 Generelt 5.1 Generelt

Ikke aktuel.
5.2 Beredskabsplan 5.2 Beredskabsplan

Ikke aktuel.
5.3 Evakueringsplan 5.3 Evakueringsplan

Ikke aktuel.
5.4 @velsesplan 5.4 @velsesplan

Ikke aktuel.

Wohlert Arkitekter
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6. Arbejdsforhold

6.1 Generelt

Stk. 1. Udover forskrifter om byggepladsen er
der i dette kapitel desuden angivet oplysninger
af orienterende art om, hvem der udfgrer de
forskellige arbejdsmiljgforanstaltninger.
Ydelserne i forbindelse med de forskellige
foranstaltninger fremgar af de relevante
arbejdsbeskrivelser. Specificering af ydelserne
vil normalt vaere angivet i arbejdsbeskrivelsen,
men der kan vaere henvist til nervaerende
beskrivelse og/eller
tegninger/bygningsmodeller safremt
angivelsen dér er fuldt daekkende.

6.2 Bestemmelser

6.2.1 Generelt

Stk.1. Hvor der er beskrevet
arbejdsmiljgforanstaltninger, der skal udfgres
af de respektive entreprengrer, skal det
forudsaettes, at den periode i hvilken
foranstaltningen vil vaere etableret, er fra det
tidspunkt foranstaltningen er pdkraevet til det
tidspunkt hvor foranstaltningen ikke mere er
pakraevet, fordi byggeriets fremdrift
overflgdigggr denne foranstaltning.

6.2.2 Rygning
Stk. 1. Det er ikke tilladt at ryge uden for
eventuelt angivne rygeomrader.

6.2.3 Alkohol

Stk. 1. Der er alkoholforbud pa byggepladsen,
og man ma ikke mgde pavirket pa
byggepladsen.

Stk. 2. Ved overtraedelse af alkoholforbud kan
byggeledelsen bortvise den pdgaeldende
person fra byggepladsen.

6.2.4 Euforiserende stoffer
Stk. 1. Brug og besiddelse af enhver form for
euforiserende stoffer accepteres ikke, og man

Wohlert Arkitekter

6. Arbejdsforhold

6.1 Generelt

Entreprengrerne skal tage hensyn til og tale de
saedvanlige ulemper fra andre arbejder, der
matte udfores samtidig pa arbejdspladsen.
Entreprengrerne skal samarbejde om arbejdets
udfgrsel.

6.2 Bestemmelser

6.2.1 Generelt

6.2.2 Rygning

Placering hvor rygning ma foregd aftales pa
opstartsmgde.

Skodder, teendstikker mm skal altid slukkes
fuldsteendig og ma aldrig efterlades pa jord
eller andre steder i det fri. Hovedentreprengr
etablerer skodde- og affaldsmulighed ved
udnaevnte rygesteder.

6.2.3 Alkohol

6.2.4 Euforiserende stoffer
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ma ikke mgde pavirket p& byggepladsen.

Stk. 2. Ved overtraedelse af brug og/eller
besiddelse af euforiserende stoffer kan
byggeledelsen bortvise den pagaeldende
person fra byggepladsen.

6.3 Byggepladsens indretning

6.3.1 Generelt

Stk. 1. Hvor der angives byggepladstegning
skal dette forstds som samtlige
byggepladstegninger.

Stk. 2. Installationer skal udfgres og anbringes
saledes, at de ikke udger en fare for fald og
snublen, sdledes skal eksempelvis kabler s8
vidt muligt heenges op eller nedgraves.

6.3.2 Byggepladstegning

Stk. 1. Arbejdsmiljgkoordinator (B) forestar
den Igbende ajourfgring af byggepladstegning
som led i ajourfgringen af plan for sikkerhed og
sundhed.

6.3.3 Byggepladsens afgraansning

Stk. 1. Byggepladsens afgransning, herunder
eventuel indhegning eller skiltning, fremgar af
byggepladstegning.

Stk. 2. Entreprengren skal sikre, at tredjemand
og/eller dennes ejendom ikke lider skade ved
entreprengrens arbejde eller feerdsel pd
byggeomradet.

6.3.4 Sikkerhedsskiltning

Stk. 1. Oplysning om seerlige risici eller andre
forhold af sikkerheds- eller sundhedsmaessig
betydning skal vaere tydeligt markeret med
holdbar skiltning.

Stk. 2. Hver entreprengr skal forinden opstart
af arbejdet sikre sig at sikkerhedsskiltning for
egne arbejder i faellesomrade er udfart.

6.3.5 Fgrstehjaelpsudstyr

Stk. 1. Hver entreprengr skal levere
ngdvendigt fgrstehjeelpsudstyr, dvs. passende
brandmateriel og redningsudstyr, i passende
meaengde i relation til det arbejde, der skal
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6.3 Byggepladsens indretning

6.3.1 Generelt

Hovedentreprengren har ansvar for at etablere,
vedligeholde og bortskaffe alle sikkerheds- og
feellesforanstaltninger.

Indretning af byggeplads fremgar af

byggepladstegning og er beskrevet i BSB og
byggepladsbeskrivelse som der henvises til.

6.3.2 Byggepladstegning

6.3.3 Byggepladsens afgraansning
Se 0gsd BSB og byggepladsbeskrivelse.

6.3.4 Sikkerhedsskiltning
Se ogsa BSB og byggepladsbeskrivelse.

6.3.5 Fgrstehjaelpsudstyr
Se 0gsd BSB og byggepladsbeskrivelse.
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udfgres. Dette indbefatter ligeledes eventuel
gjenskyl, seerlige rensemidler mv. Udstyret
skal anbringes pa hensigtsmaessige steder.

Stk. 2. Den der er ansvarlig for at levere
fgrstehjeelpsudstyr er ligeledes ansvarlig for
genopfyldning heraf og for brandmateriel for
vedligehold og jeevnlig kontrol.

Stk. 3. Inden arbejdets opstart skal
entreprengren oplyse arbejdsmiljgkoordinator
(B) om entreprengrens fgrstehjaelpeudstyr
samt hvor denne patsenker dette placeret
saledes at arbejdsmiljgkoordinator kan angive
placeringen pa byggepladstegningen.

Stk. 4. Inden arbejdets opstart skal
entreprengren oplyse arbejdsmiljgkoordinator
(B) safremt entreprengren ikke finder
installationer tilstraekkelige til fx ngdvendig
ngdbrus, handvaske mv.

6.3.6 Ngdtelefon
Stk. 1. Placering af telefon for ngdopkald
fremgar af byggepladstegning.

Stk. 2. Den ansvarlige for telefon for
ngdopkald er ligeledes ansvarlig for at denne til
stadighed fungerer.

6.4 Byggepladsens fardselsomrader
6.4.1Generelt

6.4.2 Udendgrs faerdselsomrader
Stk. 1. De udendgrs feerdselsomraders
placering og omfang fremgar af
byggepladstegning.

Stk. 2. De viste udendgrs feerdselsomrader kan
forudseettes at vaere i baeredygtig stand uanset
vejrliget.

Stk. 3. De udendgrs feerdselsomrdder ma pa
intet tidspunkt spaerres helt eller delvist uden
tilladelse fra byggeledelsen.

Stk. 4. Eventuelle gnsker fra entreprengrer om

tilladelse til at anlaegge interimistiske veje ud
over de i projektmaterialet angivne, skal
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6.3.6 Ngdtelefon

Sagnlandet er overvejende "mobilsvagt”
omrade og der kan vaere problemer med
daekning for visse udbydere. Alarmopkald kan
foretages fra fastnettelefon i Multihus, hvortil
der udleveres nggle.

6.4 Byggepladsens faerdselsomrader
6.4.1Generelt

6.4.2 Udendgrs faerdselsomrader

De viste eksisterende byggepladsveje er
dimensionerede til et maksimalt akseltryk pa 8
ton. Hovedentreprengr etablerer
byggepladskgrevej fra eksisterende grusvej og
langs med fremtidigt Halbyggeri.

Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder,
vejrligssikrer, omlaegger og fjerner
byggepladsveje, gangveje og overkgrsler iht.
tidsplan og byggepladstegning.

Af byggepladstegning fremgar at der etableres
hegn, sluser og porte for adskillelse af gdende
og kgrende trafik, samt for adskillelse af
byggepladstrafik og publikum. Der er flere
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forelaegges byggeledelsen til godkendelse
inden entrepriseaftalens indgdelse.

Stk. 5. S3fremt en entreprengr far
byggeledelsens tilladelse til at anleegge
interimistiske veje ud over det i
projektmaterialet angivne, skal disse vaere
afvandet og vejrligssikret i forngdent omfang,
alle udgifter til etablering, vedligeholdelse og
fjernelse veere uden udgift for bygherren og de
skal veere til radighed for andre pd
byggepladsen beskaeftigede. Sdvel anlaeggelse
som fjernelse af sddanne veje skal ske efter
aftale med byggeledelsen.

6.4.3 Indendgrs ferdselsomrader
Stk. 1. Feelles feerdselsomrdder i bygningen
fremgar af byggepladstegning.

Stk. 2. Feerdselsomrader i bygninger ma pa
intet tidspunkt spaerres helt eller delvist uden
tilladelse fra byggeledelsen.

6.4.4 Flugtveje og ngdudgange
Stk. 1. Flugtveje og ngdudgange er angivet pa
byggepladstegning.

Stk. 2. Flugtveje og ngdudgange skal til enhver
tid holdes frit passable.

Stk. 3. Flugtveje vil vaere tydeligt markeret
med faerdselsretninger, udgange og uventede
niveauforskelle.

6.4.5 Sikring af faerdselsomrader

Stk. 1. Huller i bdde udendgrs og indendgrs
faerdselsomrader sdsom skakte, brgnde og
lignende skal afdeekkes med plader eller
daeksler, der er fastholdt.

Stk. 2. Eventuel midlertidig fjernelse af
afdeekning/afskeermning og retablering af
afdaekninger af hensyn til en entreprengrs
arbejde udfgres af denne entreprengr.
Umiddelbart efter afslutning af en
arbejdsopgave, hvor afdeekning/afsksermning
har veeret fjernet, skal denne reetableres.
Omrader hvor der midlertidigt er fjernet
afdaekning/afskeermning ma ikke forlades uden
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forekomster af gdende publikum der krydser
adgangs-/ kgrevej til byggeplads.
Hovedentreprengren skal ved skiltning sikre
disse overgange. Arbejdsmiljgkoordinator kan
beslutte at der skal sikres yderligere, hvilket i
sa fald bringes frem pa sikkerhedsmgder.

6.4.3 Indendgrs ferdselsomrader
Hovedentreprengren skal under byggeriets
opfgrelse sgrge for at adgangsveje er markeret
i ngdvendigt omfang.

6.4.4 Flugtveje og ngdudgange
Hovedentreprengren skal levere, opsatte og
fjerne ngdvendige skilte i ngdvendigt omfang.

6.4.5 Sikring af faerdselsomrader
Hovedentreprengren sgrger for afdaekning af
huller i faerdselsomrader - herunder
vedligeholdelse og bortskaffelse af afdaekning,
nar den permanente lukning er udfgrt.
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reetablering af afdaekning/afskaermning.

6.4.6 Midlertidige trapper, gangbroer mv.
Stk. 1. De feelles feerdselsomrader i
bygningerne udfgres med midlertidige trapper,
gangbroer, fastgjorte stiger mv. indtil de
permanenter trapper mv. er etablerede.

Stk. 2. De midlertidige trapper og gangbroer
kan belastes med op til 300 kg/m?2.

6.4.7 Oprydning og renhold af
feerdselsomrader

Stk. 1. Alle entreprengrer skal sgrge for at
faerdselsomrader til stadighed friholdes for
materialer, byggeaffald, materialespild,
emballage mv.

Stk. 2. Safremt byggeledelsen finder, at en
entreprengr ikke i tilstraekkelig grad friholder
faerdselsomraderne, kan byggeledelsen lade
oprydningen udfgre af anden entreprengr, men
for den misligholdende entreprengrs regning.

6.4.8 Parkering
Stk. 1. Parkeringsforhold for biler og cykler
fremgar af byggepladstegning.

6.5 Skurby og oplagsplads
6.5.1 Generelt

6.5.2 Skurforhold
Stk. 1. Skurbyens placering fremgar af
byggepladstegning.

Stk. 2. Placering af de enkelte entreprengrers
skure skal aftales med byggeledelsen, hvis
ikke andet er angivet.

6.5.3 Oplagsplads

Stk. 1. Oplagspladsers placering samt hvilke
arealer, der star til radighed for hvem, fremgar
af byggepladstegning.
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6.4.6 Midlertidige trapper, gangbroer mv.

6.4.7 Oprydning og renhold af
feerdselsomrader

Der vil veere skeerpede krav til oprydning og
renggring generelt som fglge af forventet
mediebevdgenhed. Alle entreprengrer ryder op
0g renggr efter egne arbejder dagligt.

Hovedentreprengren foranlediger renholdelse
af faerdselsomrader i bygningen. Dette skal ske
efter behov, og minimum en gang om ugen.
Renholdelse skal afsluttes med stgvsugning.

Hovedentreprengren baerer ansvar for at det
udfgres.

6.4.8 Parkering

Iht BSB og Byggepladsbeskrivelse.

Der anvises ikke omrdde for cykelparkering,
dette aftales med byggeledelse.

6.5 Skurby og oplagsplads
6.5.1 Generelt

6.5.2 Skurforhold

Hovedentreprengren leverer, opstiller,
vedligeholder og fjerner skure, der stilles til
radighed for alle entreprengrer i hele
byggeperioden jf. byggepladsbeskrivelsen.

Hovedentreprengren sgrger endvidere for det
daglige renhold af skure og mgderum samt
kontorfaciliteter og star for opfyldning af saebe,
toiletpapir og papirhdndklaeder.

6.5.3 Oplagsplads

Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder,
vejrligssikrer og fjerner de pa
byggepladstegning viste oplagspladser.
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6.5.4 Affaldshandtering og
affaldscontainer

Stk. 1. Containeres placering fremgar af
byggepladstegning.

Stk. 2. Den enkelte entreprengr er pligtig til
Igbende at fjerne eget affald fra arbejdssteder
og oplagspladser mv. og henlaegge affaldet i
containere eller bortkgre det direkte.

Stk. 3. Kasserede materialer betragtes ikke
som affald og skal fjernes af entreprengren for
egen regning.

stk. 4. Emballage mv. skal sl&s sammen og
anbringes i containere, sa det fylder mindst
muligt.

Stk. 5. Alle entreprengrer skal sortere og
behandle bygningsaffald i henhold til de
kommunale regler herom.

Stk. 6. Hvis det forekommer, at affald ikke er
sorteret, og dette kan henfgres til en bestemt
entreprengr, vil regningen for sorteringen af
affaldet blive modregnet i denne entreprengrs
tilgodehavende.

Stk. 7. Hvor udgifter til bortskaffelse af affald
afholdes af bygherren, skal foreligge
dokumentation herfor, herunder for miljg- og
affaldsafgifter.

Stk. 8. Byggeledelsen foranlediger anmeldelse
af bygningsaffaldet til myndighederne.

6.5.5 Oprydning og renhold ved skurby og
pa oplagsplads

Stk. 1. De enkelte entreprengrer har pligt til
Igbende at foretage oprydning og renhold pa
egne oplagspladser.

Stk. 2. Fglges byggeledelsens anvisninger ikke
vedrgrende oprydning og renhold, kan
byggeledelsen lade arbejdet udfare for
entreprengrens regning. Udgiften hertil
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Belaegningen p& oplagspladserne er kgreplader
jf. byggepladsbeskrivelsen.

6.5.4 Affaldshandtering og
affaldscontainer

Hovedentreprengren sgrger for opstilling,
maerkning med affaldsfraktioner og temning af
affaldscontainere i byggeperioden.

Bygningsaffaldet skal sorteres i fglgende
fraktioner:
e Jf Lejre Kommunes anvisninger

Udgifter til bortskaffelse af affald afholdes af
hovedentreprengren og jf
byggepladsbeskrivelse.

6.5.5 Oprydning og renhold ved skurby og
pa oplagsplads

Hovedentreprengren skal forestd oprydning og
renhold i skurvogne og omradet omkring
skurbyen samt feelles arealer, herunder
adgangsveje, oplagspladser, ved
affaldscontainere mv.
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modregnes i entreprengrens tilgodehavende.
6.6 Arbejdsomrdder
6.6.1 Generelt

6.6.2 Sikring af arbejdsomrader
. Stk. 1. Sm3 og stgrre huller stgrre skal
afdaekkes med fastholdte plader.

6.6.3 Oprydning og renhold i
arbejdsomrader

Stk. 1. Det pahviler hver enkelt entreprengr til
stadighed at holde arbejdsomrdderne ryddelige
og rengjorte for affald, overskydende
materialer, materiale spild, emballage mv.

Stk. 2. Byggeledelsen kan ved uenighed om
oprydning i faellesomrdder veelge at opdele
faellesomrader i delomrader og tildele en
entreprengr den samlede oprydning i et
delomrade.

stk. 3. Byggeledelsen kan kreeve materialer og
produkter, vaerktgj og tekniske hjselpemidler
flyttet eller fjernet, hvis det er hindrende for
byggeriets fremme eller er i vejen for den
feelles renholdelse.

Stk. 4. Fglges byggeledelsens anvisninger ikke
vedrgrende oprydning og renhold, kan
byggeledelsen lade arbejdet udfgre for
entreprengrens regning. Udgiften hertil
modregnes entreprengrens tilgodehavende.

6.7 Tekniske hjzlpemidler

6.7.1 Generelt

Stk. 1. Alle tekniske hjeelpemidler skal veere i
forsvarlig stand og skal veere passende til de
arbejdsopgaver, de skal anvendes til.

Stk. 2. Alle tekniske hjzelpemidler skal have
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6.6 Arbejdsomrader
6.6.1 Generelt

6.6.2 Sikring af arbejdsomrader
Hovedentreprengren foranlediger afdeekning af
skakthuller og udsparinger i daek.

Hovedentreprengren foranlediger afdaekning af
borede huller i daek.

Hovedentreprengren foranlediger opsaetning
af, vedligeholder og bortskaffer raekveerker ved
alle frie dekkanter og udsparinger i alle feelles
arbejdsomrader.

6.6.3 Oprydning og renhold i
arbejdsomrader

Hovedentreprengren renholder faellesomrader i
og omkring bygning. Dette udfgres som
minimum 1 gang om ugen.

Renhold af feellesomraderne i bygningen skal
foretages ved stgvsugning efter at de
respektive entreprengrer har foretaget en
oprydning.

6.7 Tekniske hjelpemidler

6.7.1 Generelt
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veeret underkastet lovpligtigt eftersyn/eftersyn
efter leverandgrens/producentens krav herom.

Stk. 3. Hvor der er lovpligtigt krav om
maerkning som fx CE-meaerkning, skal denne
maerkning vaere overholdt.

Stk. 4. S3fremt en entreprengr har gnsker om
at benytte andre tekniske hjselpemidler end
det, der er angivet i projektmaterialet, skal
entreprengren selv sgrge herfor uden udgift for
bygherren. Entreprengren skal i god tid inden
foranstaltningen taenkes etableret, rette
henvendelse til byggeledelsen, men
entreprengren kan ikke umiddelbart regne med
tilladelse hertil.

Stk. 5. Arbejdsmiljgkoordinatoren (B) og/eller
byggeledelsen er forpligtigede til at afvise ikke
egnede tekniske hjaelpemidler, tekniske
hjeelpemidler som ikke har vaeret underkastet
lovpligtige eftersyn, tekniske hjselpemidler der
er i uforsvarlig stand og/eller tekniske
hjeelpemidler, som ikke er teknologisk
tidssvarende i forhold til arbejdsopgaven, de
skal anvendes til.

6.7.2 Kran
Stk. 1. Kranplacering fremgar af
byggepladstegning.

Stk. 2. Kranen vil veere tilgaengelig for andre
entreprengrer som angivet pa tidsplanen.

6.7.3 Materialehejs
Stk. 1. Placering af materialehejse fremgar af
byggepladstegning.

Stk. 2. Materialehejs vil veere tilgeengelig for
andre entreprengrer som angivet pa
tidsplanen.

Stk. 3. Arbejdet omfatter sammenbygning med
stillads, herunder reekvaerker og eventuel
gangbro/platform. Daek og sider skal afdaekkes
med plader til sikring mod nedfaldende
genstande.

6.7.4 Personelevator
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6.7.2 Kran

Der er metodefrihed for valg af ngdvendigt
lgftegrej mv. jf byggepladsbeskrivelse. Der er
pa byggepladstegning angivet mulig
kranplacering.

6.7.3 Materialehejs

Der er metodefrihed i forbindelse med
etablering af ngdvendigt lgftegrej mv. jf
byggepladsbeskrivelse. @nskes benyttelse af
materialehejs, skal hovedentreprengr foresla
og indtegne placering pa byggepladstegning.

6.7.4 Personelevator
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Stk. 1. Midlertidige elevatorer fremgar af
byggepladstegning.

Stk. 2. Midlertidige elevatorer vil veere
tilgengelige for andre entreprengrer som
angivet pa tidsplanen.

Stk. 3. Permanente elevatorer ma ikke
benyttes af entreprengrerne fgr afdeekning har
fundet sted.

6.7.5 Arbejdsstillads
Stk. 1. Omfanget af faelles arbejdsstillads
fremgar af byggepladstegning.

Stk. 2. Det feelles arbejdsstillads vil veere
tilgeengeligt for andre entreprengrer som
angivet pa tidsplanen.

Stk. 3. Arbejdsmiljgkoordinator (B) koordinerer
arbejderne pa fzelles arbejdsstillads.

Stk. 4. Opstilling, ombygning, flytning og
nedtagning af faelles arbejdsstillads skal ske

efter aftale med byggeledelsen.

Stk. 5. Feelles arbejdsstillads skal forsynes med
tydelig skiltning iht. geeldende regler.

6.7.6 Arbejdsplatform
Stk. 1. Omfanget af feelles arbejdsplatforme
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Ikke aktuel.

6.7.5 Arbejdsstillads

Hovedentreprengren foranlediger opstilling,
vedligeholdelse, ombygning og fjernelse af
feelles arbejdsstilladser inkl. skiltning heraf, jf.
temrer- og byggepladsbeskrivelsen.

Stilladstyper, bredde- og lastklasser fremgar af
beskrivelser.

Stilladstype: Udvendige facadestilladser
Lastklasse: 3

Anvendelsesformal: Opbygning af tagflader
Opgangsfelter: Trappetarne pa begge sider af
Hal og Hus.

Afskeermning: Faldsikring udfgres ud for
tagfoden.

Indvendigt stillads for opbygning af etagedaek i
Hal, gstlig og vestlig ende.

Stilladsdaek skal veere plant - uden opragende
genstande, kanter mm og stilladsets
almindelige raekvaerk skal suppleres med
krydsfinérplader (kasseskzerm) eller
praefabrikerede stalraekvaerk med masker og
fodliste.

Kasseskarmen skal minimum veere 1 meter
hoj og skal mindst vaere lige s hgj, at den er i
niveau med en flugt 1 meter over
tagbelaagningen. Kan dette ikke opnas med
den valgte stilladsopstilling, skal
kasseskzaermen forhgjes.

Stilladset stilles til r&dighed for alle
entreprengrer.

6.7.6 Arbejdsplatform
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fremgar af byggepladstegning.

Stk. 2. De feelles arbejdsplatforme vil vaere
tilgeengelig for andre entreprengrer som
angivet pa tidsplanen.

Stk. 3. Arbejdsmiljgkoordinator (B) koordinerer
arbejderne p3 feelles arbejdsplatforme.

Stk. 4. Opstilling, flytning og nedtagning af
arbejdsplatform skal ske efter aftale med

byggeledelsen.

Stk. 5. Arbejdsplatforme skal forsynes med
tydelig skiltning iht. geeldende regler.

Wohlert Arkitekter
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7. Vejrligsforanstaltninger
herunder vinterforanstaltninger

7.1 Generelt

Stk. 1. Hver entreprengr er ansvarlig for at
etablere, vedligeholde samt fjerne og
bortskaffe ngdvendige
inddaekninger/afdaekninger i forbindelse med
egne arbejder.

7.2 Bestemmelser

Stk. 1. Vejrligsforanstaltninger planleegges
ivaerksat sd betids og i et sddant omfang, at de
er i stand til at afbgde vejrligets indflydelse pa
arbejdsmiljget.

7.3 Indda=kning af arbejdssteder
7.3.1 Generelt

7.3.2 Interimistisk lukning af bygning

7.3.3 Opvarmning af bygning

7.3.4 Totaloverdaekning
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7. Vejrligsforanstaltninger
herunder vinterforanstaltninger

7.1 Generelt

7.2 Bestemmelser

7.3 Inddaekning af arbejdssteder
7.3.1 Generelt

7.3.2 Interimistisk lukning af bygning
Hovedentreprengren skal foretage en
interimistisk aflukning af rahuset i ngdvendigt
omfang. Arbejdet omfatter levering,
montering, vedligeholdelse og fjernelse samt
bortskaffelse af elementer til lukning af alle
rahusets &bninger.

Den interimistiske lukning af r@huset skal
udfgres iht. hovedentreprengrens
arbejdstidsplan og fjernes igen i takt med at de
permanente lukninger udfgres, s bygningen
star aben i kortest mulig tid.

Elementerne skal udfgres som en dobbelt
konstruktion og vaere transparente sa dagslys
kan traenge gennem.

7.3.3 Opvarmning af bygning
Hovedentreprengren sgrger for opvarmning af
bygningen i ngdvendigt omfang.

Opvarmning af bygningen skal planlaegges, sa
der skabes et godt arbejdsmiljg for de
udfgrende og der er de ngdvendige
klimaforhold for arbejdernes
konditionsmaessige udfgrelse.

7.3.4 Totaloverdaekning
Der udfgres ikke permanent overdaekning.
Bygningsdele beskyttes med overdakning mod
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7.3.5 Inddaekning af falles stilladser
Stk. 1. Omfanget af inddaekning af feelles
stillads fremgar af byggepladstegning.

Stk. 2. Ombygning af inddeekningen omfatter
samme ombygning som angivet under
ombygning af faelles arbejdsstillads og skal
tidsmaessigt fglge dette arbejde.

7.3.6 Inddaxkning af arbejdssteder pa
terraen

7.4 Snerydning og afisning af
faerdselsomrade, skurby, oplagsplads og
arbejdsomriade

Stk. 1. Snerydning og afisning skal foretages
inden normal arbejdstids begyndelse.

Stk. 2. Fortseetter snevejret skal ogsd
snerydningen fortseette efter naermere aftale
med byggeledelsen.

7.5 Belysning af feerdselsomrade, skurby,
oplagsplads og arbejdsomrade

Stk. 1. Belysning fremgar af
byggepladstegning.

Stk. 2. Orienteringsbelysning skal vaere
minimum 25 lux.

Stk. 3. Arbejdsbelysning skal vaere minimum
50 lux. Arbejdsbelysning udover 50 lux

etableres af den enkelte entreprengr.

Stk. 4. Byggepladsbelysningen pa udvendige
faerdselsarealer skal styres af skumringsrelaeer
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vejrlig ved fyraften.

Overdakningen skal veere fastgjort og effektiv
i perioden indtil permanent lukning er
etableret.

Som en del af entreprengrens ydelse skal
hovedentreprengren levere, montere,
ombygge, vedligeholde, nedtage og bortskaffe
overdakningen.

Type inddaekning: Presenninger.

7.3.5 Inddakning af faelles stilladser
Der udfgres ikke permanent inddaekning.

7.3.6 Inddakning af arbejdssteder pa
terraen

7.4 Snerydning og afisning af
feerdselsomrade, skurby, oplagsplads og
arbejdsomrade

Hovedentreprengren forestdr snerydning og
afisning pa feerdselsomrader, skurby,
oplagspladser og fzelles arbejdsomrader
herunder feelles arbejdsstilladser.

7.5 Belysning af faerdselsomrade, skurby,
oplagsplads og arbejdsomrade

Udvendige faerdselsomrader:
El-entreprengren leverer, monterer, flytter,
vedligeholder, demonterer og fjerner efter
aftale med byggeledelsen belysning af
udvendige feerdselsarealer.

Skurby og oplagspladser:

El-entreprengren leverer, monterer, flytter,
vedligeholder, demonterer og fjerner efter
aftale med byggeledelsen belysning af skurby
og oplagsplader.
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samt af kontakture med dggn- og ugeprogram. Belysning i feelles arbejdsomrader samt
indvendige faerdselsomrader:

Stk. 5. Byggepladsbelysningen vil vaere El-entreprengren leverer, monterer, flytter,

virksom fra 1. september til 1. maj. vedligeholder, demonterer og fjerner efter
aftale med byggeledelsen arbejdsbelysningen i

Stk. 6. Til vedligeholdelse medregnes ogsa de fzelles arbejdsomrader samt indvendige

udskiftning af lyskilder samt sikringer. feerdselsomrader.

Wohlert Arkitekter



