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For du graver nar ved vores elkabler

Denne folder er en vejledning fil entreprenerer, der skal grave neer ved vores elkabler.

Folderen fritager dig ikke for at saette dig ind i og falge gaeldende lov pa omradet.

Inden du begynder at grave i naerheden af vores elkabler, skal du altid:

W/ Hente oplysninger i Ledningsejerregisteret (LER). Entreprengrerne skal sarge for, at der til enhver tid
arbejdes efter geeldende ledningsoplysninger, som skal forefindes pa arbejdsstedet. Er tegningerne

foraeldede - eller er der tegn pa nylig opgravning pa arbejdsstedet — skal du bestille nye oplysninger.

W Ringe fil vores Elkontrolcenter pa 70 20 58 00 eller sende en e-mail til gravetilsyn@radiuselnet.dk,

hvis du skal grave inden for en meters afstand til et elkabel.
Du er altid velkommen til at ringe til Elkontrolcentret for at afklare, praecist hvordan du skal grave, eller hvornar det
er muligt at udfgre arbejdet, hvis spaendingen fil kablet skal afbrydes. Vi svarer ogsa gerne pa andre spargsmal,
hvis du vil vide mere.

Det er entreprengren, der afholder alle omkostninger til sikring af arbejde naer elkabler i forbindelse med gravearbejde.

Med venlig hilsen
Radius




Sikkerheden i fokus

Du skal altid overholde Staerkstremsbekendtggrelsen,
nar du graver naer ved elanlaeg. Bade for din egen sik-
kerheds skyld og af hensyn til forsyningssikkerheden.
De bestemmelser som du skal vaere saerligt opmaerksom
pa finder du i bekendtggarelsen afsnit 5a - "Sikkerheds-
forskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsar-

bejde m.v. i naerheden af elforsyningsanlaeg.”

 For grave-, bore- og nedramningsarbejde i naerheden
af elkabler med tilhgrende kabelskabe og -kasser
geelder, at der skal udvises forsigtighed for at undga

at beskadige disse anlaeg.

Ved arbejde i jorden inden for en afstand pa 1 meter
fil den af et elforsyningsselskab angivne placering af
et elkabel, skal der indhentes naermere anvisninger pa
arbejdets udferelse hos elforsyningsselskabet.

Frigravning af jordkabler skal forega efter elforsy-

ningsselskabets anvisninger.

Afmeerknings- og deekmateriale for jordkabler ma ikke

fiernes uden elforsyningsselskabets tilladelse.

Retablering skal ske efter elforsyningsselskabets

anvisning.

Hvis der er risiko for, at et frigravet elkabel kan blive
udsat for mekanisk beskadigelse under arbejde i naer-
heden af dette, skal kablet beskyttes pa passende
made efter elforsyningsselskabets anvisning.

Hvis du vil vide mere
Laes mere i Steerkstramsbekendtgerelsen pa
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk

Det er ikke tilladt af flytte, skaere i eller fierne
Radius’ elkabler uden skriftlig filladelse fra os.

Grav sikkert - Pas pa dig selv

Hvis du kommer til at ramme eller beskadige
et elkabel
» Hold en afstand til kablet pd mindst 2 meter.
Rer aldrig kablet.
« Ring til Elkontrolcentret pa 70 20 58 0O0.
 Forsgg ikke at barste jord af kablet, at reparere det

med tape eller lignende — det kan vaere livsfarligt.

« Bliv pa stedet sa ingen kommer i naerheden af kablet.

Hvis nogen far sted

« Ring 1-1-2 ved alvorlige ulykker.

« Du skal altid undersgges pa hospitalet, hvis du har
faet stod.

o Du ma ikke selv kare til hospitalet, hvis du har faet stad.

Hold afstand

Respektafstand 2 meter



P& de naeste sider kan du leese mere om de forskellige
typer elkabler, og hvorledes de saedvanligvis placeres i
en kabelgrav. Pa grund af terreenaendringer og seerlige
forhold kan kablerne ligge i forskellige dybder.

0,4 kV kabler

0,4 kV lavspaendingskabler findes bade som forsy-
ningskabler i Radius’ elnet, som kabler fil trafikanleeg
og som stikkabler.

DAKPLAST
STENITEGL
ELLER | BETON
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Lavspaendingskabler kan enten veere jernbandsarme-
rede eller lavet af plast — oftest i sort eller gra farve. Kab-
lernes yderdiameter varierer fra 10 mm til 70 mm.
Spaendingen til lavspaendingskabler bliver normalt ikke
afbrudt, nar der arbejdes naer ved dem.

DAKPLAST

MARKERINGSBAND

Nedgravningsdybder og typer af afdeekning for 0,4kV kabler (lavspaending)



10 kV kabler

10 kV kabler kan enten vaere jernbandsarmerede eller
lavet af plast. Yder-kappen er typisk rad, bla eller sort.
Kablernes yderdiameter varierer fra 35 mm til 70 mm.

Spaendingen til 10 kV kabler sikkerhedsafbrydes nor-
malt kun, hvis der skal graves fri omkring muffer. Bestil
afbrydelsen ved at ringe til vores Elkontrolcenter pa

70 20 58 00 mindst tre hverdage, inden arbejdet skal

udfares. Ved frigravning skal muffen altid understattes.

Hvis graven skal vaere aben i mere end et dagn, skal

muffen sikres med afdaekning. Kablet skal tilsluttes igen,

ved at du ringer pa 70 20 58 00.

30 kV og 50 kV kabler

Denne type kabler kan vaere runde eller flade jern-
bandsarmerede kabler eller runde kabler med plast-
kappe. Farven pa kablerne er oftest sort. Kablerne kan
desuden vaere daekket af betonsaekke, betonfliser, daek-
plast eller vaere stgbt ind i en saerlig bled type beton.

_ Typer S

Hvis et 30 kV eller 50 kV kabel skal graves fri, skal
spaendingen til kablet altid sikkerhedsafbrydes.

Bestil afbrydelsen hos vores Elkontrolcenter pa
telefon 70 20 58 00 - mindst tre hverdage,
inden du skal i gang med arbejdet. Vaer opmaerk-
som pa, at nogle kabler ikke kan afbrydes i laen-
gere perioder pa grund af nettets driftssituation.
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DAKPLAST

DAKPLAST

MELLEMSTEN

KABELSAND

30kV /50 kv 30kv /50 kv
PEX KABEL FLADKABLER

. Lagene af kabelsand skal i kompri-
meret stand holde de angivne mal

132 kV kabler (ejet af Energinet.dk)

Efter liberaliseringen af elsektoren er transmissionsnet-
tet ejet af Energinet.dk. Kontakt derfor Energinet.dk, hvis
du skal grave naer ved 132 kV og 400 kV elkabler -
herunder for at bestille sikkerhedsafbrydelse.

Ved kabelgrav med flere ledningsejere, skal du kontakte
de forskellige ledningsejere.

Typer af kabler

FLISE

AFRETNINGSLAG

STABILGRUS
GSG/SG

FYLDJORD *)

DAKPLAST

LYSLEDERROR / KABLER

SIGNALKABLER
0,4 kV KABLER
MELLEMSTEN PR.75 CM

D/AKPLAST
KABELSAND

D/AKPLAST 10 kV KABLER

MELLEMSTEN | TATTE RAKKER

DAKPLAST

30 kV KABEL

132 kV KABEL

*) Fyldjord: egnet pa stedet opgravet jord, harpet genbrugs-
Vejjord (kun i fortovs- og vejarealer i Kebent I ),
harpet genbrugsjord, evt. stabilgrus.

Eksempel fra byomrade med 0,4 kV, 10 kV, 30/50 kV og 132 kV elkabler samt signalkabler fil styring
0g overvagning i samme kabelgrav



Kontakt os for du gar i gang

Skal du grave inden for en meters afstand til vores el-
kabler, sa ring altid fil Elkontrolcentret pa 70 20 58 00,
for du gar i gang. Elkontrolcentret hjeelper med at
afklare, hvordan du skal grave, og om du kan benytte

maskiner til arbejdet.
Elkontrolcentret er ogsa behjeelpelig med at afklare,

hvornar vi kan sikkerhedsafbryde spaendingen, hvis det
er ngdvendigt for at udfere gravearbejdet.

Hvis du skal fjerne faste belaegninger

Laes om sikkerhedsafbrydelse og beskyttelse af
elkabler pa side 14-15.

Hvis du bruger skaeremaskine, skal du passe pa ikke at skeere for dybt

12

Hvis du skal grave ned til deksten eller dekplast
Hvis arbejdet udfares med minigraver, skal du veere

sarligt opmaerksom og felge Elkontrolcentret anvisnin-

ger. Der skal altid vaere observater til stede med en
handskovl. Observataren skal kunne vejlede og varsko

fareren af minigraveren.

Daksten eller dekplast

Der skal altid veere observater fil stede

Hvis du skal grave et elkabel fri

Skal du grave et elkabel fri eller blot grave ned pa siden
af kablet, skal der ALTID bruges handskovl med
traeskaft — ikke dreenspade, entreprengrgreb eller lig-

nende redskaber.

Entreprengren er ansvarlig for at forhindre undermine-
ring og udskridning af eksisterende ledninger og kon-

struktioner mv.

Foranstaltninger til at hindre underminering og udskrid-

ning skal vaere godkendt af ledningsejer.

Elkabler

Skal du grave et elkabel fri skal du ALTID
bruge handskovl med traeskaft



Sikkerhedsafbrydelse og beskyttelse

Sikkerhedsafbrydelse

Vi skal aftale sikkerhedsafbrydelse af spaendingen til
elkablet, hvis du skal grave en muffe fri pa et 10 kV
kabel eller hvis du skal grave et 30 kV eller 50 kV kabel
fri. Ring til vores Elkontrolcenter pa 70 20 58 00 mindst
tre hverdage, inden du skal i gang med arbejdet.

» Begynd ferst at grave kablet fri, nar du har faet
besked fra os om, at spaendingen er afbrudt.
« Indstil gravearbejdet, hvis vi bliver ngdt til at filslutte

spaendingen igen af hensyn ftil forsyningssikkerheden.

Kabelophang

Beskyttelse af elkabler

Skal du grave et elkabel fri pa en straekning, der er
leengere end en meter, skal du serge for, at kablet
bliver haengt op eller placeret i en beskyttelseskasse.

Hvis et 30 kV eller 50 kV kabel skal vaere gravet fri
i mere end et dagn, skal det placeres i en beskyttelses-
kasse, og spaendingen skal tilsluttes igen.

Begynd ferst at grave kablet fri og lave beskyttelses-
kassen, nar du har faet besked fra os om, at spaendin-
gen er afbrudt.

Ring til vores Elkontrolcenter pa 70 20 58 00 for at
fa godkendt beskyttelseskasse, ophaeng og for at fa
spaendingen genfilsluttet.

Na&r du skal fierne kassen skal du ringe til Elkontrolcen-
fret og aftale hvornar de kan afbryde for spaendingen
pa kablet.

Beskyttelseskasse

Kabelophaeng skal udferes med solide stropper, som er fastgjort til bomme pa tveers af kabelgraven.
Bemaerk, at stropperne ikke ma kunne beskadige kablet. Du kan bruge daekplast til at lave den del af
ophaenget, som baerer kablet.
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Lav en beskyttelseskasse af 25 mm tykke, ru breedder eller af minimum 16 mm tykt krydsfiner. Serg for,

at kablet ligger stabilt pa kassens bund og er understgttet i jorden ved begge ender af kassen. Besky1-

telseskassen skal understattes af solide stolper eller haenges op i kraftfige bomme. NB! Husk at de braed-

der eller plader, som kassen laves af, skal veere fri for sgm.

15



Krydsning af elkabler
ved jordfortraengning

Hvis du skal lave en styret underboring
Inden du gar i gang med at lave en styret underboring, _

skal du altid kontakte vores Elkontrolcenter pa telefon

70 20 58 00 for at afklare, hvordan arbejdet skal udfe- Hvis en underboring krydser kabler eller rer, skal
res — herunder eventuel prgvegravning og sikkerhedsaf- du altid aftale arbejdsgangen med Elkontrolcen-
brydelse af spaending fil elkabler. tret.

Ved skydning eller cracking af rarledning i naerheden af
elkabler skal du altid serge for prevegravning, sa det kan
konstateres, at der er sikker afstand mellem rer og kabler.

Underboring
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Hvis du skal etablere en spuns

Skal du etablere en spuns naer ved et elkabel, sa kontakt i
god tid vores Elkontrolcenter pa telefon 70 20 58 0O for
at aftale naermere:

o om kablet skal flyttes eller sikres

at der bliver lavet pravegravninger ned til kablets daek-
sten eller deekplast

at spunsjern bliver skaret af i 1,5 meters dybde, for at
undga de traekker kablet med op, nar de fjernes

at arbejdet straks bliver indstillet, hvis der sker forskyd-

ninger eller udskridninger i jorden, og at vi hurtigt
bliver filkaldt for at sikre kablet.

Skal du etablere en spuns neer ved et elkabel, s kontakt i god tid vores Elkontrolcenter pa
telefon 70 20 58 00

17



Hvis du skal krydse elkabler med fjernvarmeror

Er du i gang med at laegge fiernvarmerer og skal krydse
et elkabel, sa aftal altid arbejdet med vores Elkontrolcen-
ter ved atf ringe pa 70 20 58 00.

» Krydsningen skal vaere vinkelret
» Afstand mellem elkabel og fiernvarmergr og evt. ind-
bygning af ekstra isolering skal veere aftalt med os.

Underboring

FJERNVARMERGR

Indbygning af ekstra isolering

Hvis du laegger fiernvarmergr pa en straekning, som
krydser elkabler, skal du orientere dig om vilkarene ved
hjeelp af skitserne og skemaet nedenfor.

Fjernvarmergr med isolering mod overliggende elkabel

18

Er der krav om ekstra isolering, skal isoleringspladerne
placeres direkte pa varmergrene, sa de ligger en meter
uden for kablet til begge sider. De lodrette sider af fiern-
varmergrene skal deekkes med isoleringsplader af
samme tykkelse og i samme laengde.

Skitserne nedenfor viser mere om indbygningen af ekstra
isolering med styroporplader. Tabellen viser normale
afstandskrav mellem elkabler og fiernvarmerer.

Minimumsafstanden (y), som fremgar af tabellen,
kan ikke reduceres. Hverken ved af anvende isole-
ringsplader eller — hvis der i forvejen ekstraisoleres
- ved at age tykkelsen af isoleringen.

Isolering af fiernvarmergr
mod over- hhv. under-
liggende elkabler og
kabelblokke

Lavspaendingskabler y=10cm
b=0cm

10 kV kabler y=10cm
b=0cm

30 kV /50 kV kabler y=30cm
b=10cm

y=10cm y=10cm™ y=10cm™)
b=0cm b=0cm b=0cm
y=10cm y=20cm y=20cm
b=10cm b=0cm b=10cm
y =30cm y=30cm y =30cm
b=20cm b=10cm b=20cm

x = dybde i jorden af kabel eller kabelblok (maks. 2 m)

y = mindsteafstand mellem kabel/kabelblok og ydersiden af fiernvarmerar

b = tykkelse af isolering

*) For kabelblokke med seks huller og derover gaelder, at hvis alle huller i blokken ikke er i brug, skal

afstanden til fiernvarmergret regnes som for et 10 kV kabel - se denne sektion i tabellen



Retablering af en kabelgrav

Nar kabelgraven skal fyldes op efter endt arbejde, skal du

sgrge for at:

o Laegge 20 cm kabelsand omkring kablet og komprimere
uden brug af maskine.

o Saette mellemsten mellem kablerne og laegge muffe-
fliser pa plads, hvis du har veeret nagdt til at fierne dem
under arbejdet.

o Laegge red daekplast 10 cm over alle elkabler

Husk at der ikke ma bruges maskine

til komprimering under daekplasten.

Retablering

AFRETNINGSLAG

Komprimeres med
egnet pladevibrator/
jordloppe ved 4-5
overkorsler

DAKPLAST

MIN. 15 CM STABILGRUS
Bemazerk:
Dette lag kan vzere tykkere

Opfyldes ilag af 40 cm
(Lost mal)

Skitse der viser retablering af en kabelgrav
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Genanvendelse af afremmede eller opgravede
materialer

Opfyldet omkring kablerne skal opfylde kravene i Almin-
delige Arbejdsbetingelser for Ledningsanlaeg (AAB).

Som udgangspunkt skal de afremmede eller opgravede
materialer i ledningszonen genanvendes, nar de opfyl-
der kravene.

Komprimering nar ved elkabler

Na&r du retablerer kabelgraven, skal de komprimerede
lag af opfyld svare til malene pa de tegninger, du bruger
under gravearbejdet.

N&r du komprimerer neer ved elkabler, skal du veelge
komprimeringsudstyr og metode, sa du ikke beskadiger
kablerne. Du méa kun bruge maskine til komprimering af
opfyld over deekplasten. Det ferste lag over deekplasten
skal vaere 20 cm i lgst mal.

Dakplast til afmaerkning af elkabler

Na&r du retablerer kabelgraven, skal du sgrge for, at
saette mellemsten mellem kablerne og leegge muffefliser
pa plads, hvis du har veeret ngdt til at fierne dem under
arbejdet, og at der bliver lagt red daekplast 10 cm over
alle elkabler.

Er du i tvivl om, hvordan du skal retablere kabelgraven

eller afmaerke og daekke kablerne, sa ring til vores
Elkontrolcenter pa 70 20 58 00.
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Afstand mellem kabler, ledninger og ror

Krav til afstand (meter) ved krydsning mellem elkabler og aflgbs-, vand-, tele-, gas- og fiernvarmeledninger.

Krav til afstand

0,4 kV 10 kV 30 kV/50 kV

Aflgb 0,1 0,1 0,1
Vand 0,1 0,1 0,1
Tele 0,3 0,3 0,3
Gastransmissionsledning 0,3 0,3 0,3
Gasdistributions- og stikledning 0,3 0,3 0,75
Fjernvarme Se side 19 Se side 19 Se side 19

Krav fil afstand (meter) ved parallelfering af elkabler og aflebs-, vand-, tele-, gas- og fiernvarmeledninger

Krav til afstand

0,4 kV 10 kv 30 kV/50 kV

Aflgb 0,3 0,3 0,3
Vand 0,3 0,5 0,5
Tele 0,2 0,3 0,3
Gastransmissionsledning 5 5 Seerlig vurdering
Gasdistributions- og stikledning 0,3 0,3 0,75
Fjernvarme 1 1 1,5

Hvis der er problemer med at opna filstraekkelig
afstand, skal ledningsejerne kontaktes. Lednings-
ejerne skal sammen foretage en vurdering og

anvise en lgsning.

N

2




02161016

www.radiuselnet.dk

Radius
Teknikerbyen 25
2830 Virum

Telefon 70 20 58 00
E-mail elkontrolcenter@radiuselnet.dk

Radivs



